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Za okny uz je tma. Zvolna padaji vloc- 
ky snehu. V pokoji je vSak teplo a utulno. 
Vesele sviti stolni lampa se zelenym sti- 
nidlem. V kruhti jasneho svetla je vidG 
telegrafni klic, eisty list paplru a okraj 
sede natfendho pfijimace. U okna stojf 
vysilacka s bilymi stupnicemi a cernymi 
ladidmi knofliky, lined vedle stoji sknii, 
preplneiia knihami. Zasklene dvere pfe- 
tinaji tri jasne cervenc stuhy se zlatymi 
pismeny: „Mistr DOSAAFu v radio- 
vych spojenich“. Napisy jsou stejnd, ale 
data rftznd: rok 1951, 1952 a 1953. 

Leonid Labutin, mlady muz, kterdmu 
patfi tyto ccstne stuhy, sedi u stolu 
v modre hedvabn6 rubasce s rozepnu- 
tym limeckem. 

Radioamaterstvi pomohlo Leonidovi 
vybrat si zamestndrd. Dnes je Labuti- 
novi 25 let. Pracuje v jednom z moskev- 
xkych vedecko-vyzkumnych ustavu a do- 
koncuje VSesvazovy dalkovy energeticky 
institut. 

„Spojit se s Dalnym Vychodem ? Zku- 
siine to,“ fika. 

Otocil vypinacem vysila£ky. Prsty 
Leonidovy s udivujici lehkostl pohybuji 
pdckou poloautomatickdho telegrafniho 
klice a vyfukdvaji mnozstvi tecek a fd- 
rek: 

,,VSem, v5em, vsem! Pracuje radiova 
stanice UA-3-GR. Pracuje radiovd sta- 
nice UA-3-CR." 

A opetje v pokoji ticho. Leonid jemne 
pootdci ladicim knoflikem pfijimace a 
nasloucha zivotu v Geru. Tistce radio- 
amateru nasi zeme vysild do eteru sve 
vyzvy. Petrozavodsk^ - radista rozmlouva 
se simferopolskvm, radista z Frunze ho- 
vofi s jaroslavskym. Nekterb signdly jsou 
slab£ a vysoke, jine basove, a v tGo sme- 
sici zvukd je treba uslyset znacku stanice, 
kterou potrebujes, z achy tit, ve kterem 
koutku zemekoule byla pfijata tva vv- 
zva. 

Leonid se div nenaklonil dopredu - 
zrovna jako rybar, ktery zpozoroval, ze 
zabird ryba. Kdesi v hloubce pod zvu- 
kovymi vrstvami ruzne zvuGiosti se 
ozvaly potfebn^ signdly. 

„To je Je revan, 11 i'eld Leonid. „Neni 
t£zk6 ho poznat. Vzdyt vyzvy radiovych 
stanic jsou sestaveny tak, ze prvni pis- 
meno oznacuje zemi, druhd republiku 
a cislo okrcs. Hovori kolektivni radiovd 
stanice jerevansk^ho radioklubu DO¬ 
SAAFu. Pracuje u nf operdtor Leva 


Gasparjan. Je to mlady radioamater. 
Nemd jeite vlastni stanici a pracuje 
v klubu, u kolektivni stanice. “ 

Labutin vyslal do Gem zprdvu, ve 
kter6 hodnotil velmi dobrou prdci mla- 
deho radisty. 

,.Sedmdesdt tri D-X!“ rychle vyt’ukal 
odpovecF Leva Gasparjan. 

„Sedmdesat tri D-X v mezindrodnim 
kodu znamend: preji uspech v pfijmu 
dalekych radiovych stanic,“ vysvctloval 
Leonid. ,,My mu poprejeme totdz.“ 

Jen doznel posledni signal a jiz se opet 
nesly do eteru Labutinovy vyzvy. Od- 
povedela Astrachan, 

,,Igor Cudakov,“ fekl Leonid. 

„Eutf zdrav, Lcno,“ zatrilkovaly sig¬ 
ndly. jjDekuji za spojenf.“ 

A pratele se roz hovori li o rad love sta¬ 
nici, kterou si teprve neddvno Gudakov 
postavil. Stanice Labutina velmi zaji- 
mala a Igor mu podrobne vyprdvel o je- 
jjm zarizeni. Rozhovor trval dost dlou- 
ho. Potom se najednou astrachahskd sta¬ 
nice na okamiik odmlcela a vyslal a vy- 
zvu: 

„Je v Geru UA-3-FC?“ 

Labutin se usmdl a vysvetloval: ,,To 
je znacka Valji Kulinskd. Smluvili si 
v eteru schuzku. Valja pracuje v ustfed- 
nim radioklubu v Q,SL sluzbg. 

Q.SL jsou listky, ktere si radioamateri 
mezi sebou vymenuji jako potvrzeni na- 
vazanych spojenf. Igor se chtG zfejme 
dovedet, kolik QSL listku pfislo na jeho 
jmeno. 

„Nic neni sly5et,“ odpovSdel Labutin. 
Potom, kdyz jsme si porozpraveli s Ba¬ 
ku, „prochazeli jsme se“ po eteru, dlou- 
ho jsme naslouchali takfka jako pavu- 
fiinky jemnym zvukum: 

„UA-3-FC! Zde UA-6-UF. Jak mi 
slysite? Pfljem.' 4 

Astrachansky radioamater volal Valju 
Kulinskou. 

Nakonec, vyzva umlkla. Shledani se 
neuskutecnilo. 

Hodiny ubihaly, ale Ddlny Vychod 
mlfiel. Marni vy'silal Labutin do Gcru 
vyzvu: „V§em, vsem, vsem! “ Odpovidal 
mu Vyborg, Odesa, ale Ddlny Vychod 
mlcel. Potom zacaly na dvacetimetro- 
vem pasmu utichaLjedna stanice za dru- 
hou. V eteru zavlddlo ticho. 

„Zrejm6 se ndm nepodarl navdzat 
spojeni,* 4 fekl Leonid. 

„Pro£?“ 


,,Na slunci nejsouskvrny a neni take 
podzim.“ 

,,Co zde maji dfelat slunefinl skvrny 
a podzim?' 1 

„VMciji2 ddvno zpozorovali, 2e si- 
feni radiovych vln se periodicky v pru- 
behu jedenacti let zhorsuje a zlepiuje. 
Tento jev souvisi se skvrnami na povrchu 
slunce. Jejich mnozstvi se meni rovnez 
v tlsecich jedenacti let. Zrejm£ ve vrch- 
nich vrstvach zemske atmosfery probi- 
haji jakesi jevy, ktere nejsou dosud zcela 
prozkoumdny. Tyto jevy zavisi na slu- 
necni Gnnosti a maji vliv na radiovd 
spojeni.” 

„A podzim?“ „Na podzim“ pokra- 
cuje Labutin, „byvaji siln6 magnctickd 
boufe. Tehdy radiove stanice mlci a je- 
nom n£kdy se odkudsi ozve nejvzddle- 
nejsi, jindy neslySitelnd stanice. Sireni 
radiovych vln zavisi tak£ na denni dobe. 
Ve dne se sir! lepe krdtke vlny a 
v noci del§i.“ 

,,Slysite?“ zeptal se Leonid. Otd£el 
pritom konflikem pfijimace dvacetimet- 
rov^ho pdsma. „Ticho. A jeGfe pfed ho- 
dinou bylo toto pasmo pfimo nabito vy- 
sllacimi stanicemi. Prejdeme na Gyri- 
cetimetrove pdsmo. 44 

Znovu letely do 6teru vyzvy. Tento- 
krat ndm odpovSdela kolektivni radiova 
stanice z ceskoslovenskeho m^sta Lan- 
skroun. Radista pracoval pomalu, „sla- 
bikoval“ - vyt’ukaval kazd6 pismeno. 
Operator Pepa byl zrejme mlady radio- 
aroatG. Srdecne pozdravil Labutina a 
najednou zacal vysilat v ruskem jazyce. 

,,Mnoho radistu z lidovych demokra- 
cii zna dnes rusky jazyk,“ pravil Leonid. 
„Nejednou jsem se spojil s Ceskosloven- 
skem, Polskem, Rumunskem, Bulhar- 
skem, Madarskem, a Casto mi odpovi- 
dali rusky. Radiste jsou hrdi na to, ze 
znaji nas jazyk.“ 

Trpelivost, se kterou Leonid otdc?el 
ladicim konflikem a naslouchal zvukum, 
prichazejicim z eteru, byla obdivuhod- 
na. Najednou se mu radostn& zabiysklo 
v ocich. 

„OzvaI se!“ fekl hlasite. Ruce mu 
pfebehly po pdckach vysilace. Za ne- 
kolik okamziku bylo slyset, jak jasne znGy 
ve sluchatkdch radiotelegraficke signdly: 

,,UA-3-CR! Zde UA-O-FR. Jak mfe 
slySite? Pfijem.“ 

>,J e to Jizni Sachalinsk! U vysilaiiky 
je muj stary zndmy operdtor Kas.“ 
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Leonid pokradovai v rozhovdiu s Jiz- 
nfm Sachalinskem a sou5asng vyprAvSl: 
,,Mlvam 5 nim spojeni jii dele ne£ dva 
roky. Ale QSL listek stale nemohu do- 
stat. Rika, Ae je vubec netisknou." 

Dlouho po pulnoci jsme se rozlouCili 
s Leortidem Labutinem. 


Venku byl mrAz. Skupiny domh stAiy 
zachmufeny. VSechna okna byla temnA, 
jen v jednom.svltilo svetlo. Byl to Labu- 
tinftv byt, Tam, aniA by vySel z pokoje, 
cestoval radista po celA zemekouli. 

f. Korat/fjev (% , } KomsomolshJ pravdf’) 




Z CSPiCHt SOVtT.SKfi RADIOTBCHIVIKlf 

TlSTfiaifi TBA9T$FOB»lT«B¥ 


|. Pachomov 


Ve vAIecnych a zvlaste povAlecnych 
letech byly znacng zdokonaleny 'a zjed- 
noduSeny technologicke postupy pfi vy¬ 
robe radiovfcli pmtroju, dllcu i soucAs- 
tek. Za5aIo se pouAlvat zejmena zpuso- 
bu tistenl vinuti silov^ch transformAtoru. 

NAcrt technologickeho postupu pri 
vyrobe vinuti transformatoru tiskem je 
na obr. 1. PAs z bakelisovanAho papiru 
nebo sklenenA tkaniny se nepfetrzite od- 
vlji s kotouce 1 a postupuje doprava. Be- 
hem pohybu se na ngj nanAsl valecky 4 
zvlastnl lep (typ^BF-2), obsazeny v na- 
dobe 3. Soucasne se odvljl s kotouce 2 
pas medene folie (na obr. naznafeno 
carkovane), vedene spolu s bakelisova- 
nym pAsem natrenym lepidlem mezi 
ohrivanymi valci 5, kde se oba pasy pev- 
neslepl. Pak prochazl pAs s nalepenou 
fold tiskafskyrn strojem 7, ktery nanese 


plAstbve nebo rA- 
meckovA jAdroz ple- 
chti. 

Popsany postup se 
hod! nejen pro nlz- 
kovoltovA transfor- 
mAtory s maiym 
poctem zavitfl a po- 
merne velkou slrkou 
zAvitu, ale i pro vy- 
robu vysokovolto- 
vych transforiflatoru 
o velkfrn poctu zA- 
vitd. Prakticky je 
moAno nanest ctyfi 
zavity na jeden mi- 
limetr slrky podloz- 

k y- 

Vnltrni zAvity 
transformdtorul se 
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Obr. 2. Rozlo&nijedn o tlivych civek transformitoroveho vinuti na pdsv. 



Obr. 1, N&irt technologickeho postupu pfi vyrobl vinuti transformdtoru tiskem. 


na folii potrebny „vzorek“ vinuti (viz 
obr. 2), barvou odolncu proti kyseline, 
obsazenou v zasobnlku 6. 

Dale prichazl pas do leptacl lazne 8, 
kde se casti folie, ktere nejsou pokryty 
barvou, rozpustl. MedenA vinuti vznikle 
na isolacnl podlozce se neutralisuje lou* 
hem v lazni 10 a susi horkym vzduchem 
v susArne 11. Potrebne pravouhle otvory 
pro jadro transformAtoru se prorezavajl 
razidlem 12 a pas se pak stfiha na kusy 
potrebne delky nuzkami 13. Tyto polo- 
tovary vinuti 14 se odvAzeji dal do mon- 
tovny dopravnikem 15. 

Na obr, 2 je uveden schematicky po- 
fAdekj v nemz jsou rozlozeny na pasu 
jednotlive 33 clvky“ transformatoru. Pas 
se prelozi podelne napul a slozi do har- 
moniky. Tak yznikajl jednotlive sekce 
vinuti (viz obr. a zAhlavl). 

Z obr. 2 je videt, ze dv£ a dve sousednl 
dvky jsou vzdy spojeny mezi sebou „tis- 
tenyini^ kovovyrai spojkami. Po slozenl 
pAsu se vnitfnl vyvody techto dvojic spo- 
juji s ostatnlmi dvojicemi do souvisleho 
vinuti dutymi nytky. Mezi jednotlive 
clvky se proklada tenky papir 3 aby ne- 
nastal zkrat. Do stazeneho sloupce sekcl 
vinuti se zasune obvykiym zpusobem 


vice ohrlvajlj protore jsou znacnfi hure 
chlazenynez vrchnlzavity. Pri vyrobe vi- 
nut! tiskem lze snadno udllat vnitrnl zAvi- 
ty SirSi a vrchnl uJSl. Teplota pak bude 
v celAm vinuti transformAtoru stejna. 

Je treba poznamenat, ze tistenl vinuti 
snese pomerne velkd proudy } aniz by se 
zkrabatilo a odlepilo od podlozky ; kro- 
me toho je prhraznA napcti mezi vodici 3 
lezlcimi za sebou, take velmi vysoke. 
Medena folie na bakelitovem podkladfi, 
silna 0,35 mm a SirokA 1,6 mm, muze 
vest proudy do 10 A, aniz se pfi dosta- 
tecnem chlazenl zbortl a odpryskne od 
podlozky; pruraznA napetl mezi jednot- 
livymi zAyity z medene folie, nanesenymi 
na bakelitovAm zaklade, vzdalenymi je¬ 
den od druheho 0,8 mm, muze dostoupit 
1800 V. . 

■ Ten to novy pokrokovy zpusob vyro- 
by vinuti tiskem nachAzl v soucasne dobe 
uplatnenl i ve vyrobe elektrickych stroju. 
Tiskem muze byt provedeno na pf. vi¬ 
nuti elektromotorh. Je-li vinuti naneseno 
na tkanine ze sklenenych vlaken, mu2e 
pracovat pfi pomerne velkych provoz- 
nlch teplotAch. 

Radio SSSR , U/S3. 


* 

Dosavadnl zkusenosti ukazujl, ze 85% 
obrazovek umlra na tibytek emisnl 
schopnosti katody, coz se projevl malym 
jasem obrazu. Pres 80% techto slabych 
obrazovek muze byti omlazeno. 

Dnes se omlazuji obrazovky dvojlrn 
zpusobem: 

1. na jednu minutu se zvy§l zhavenl 
o 50%, pak 1—2 hodiny o 10%. V dal- 
slmprovozu se opet pouzlva nomialnlho 
zhaviclho napetl. Tata methoda ma 
lispech v 60—70% prlpadu. Regenerace 
vSak nenl trvala, musi se, pokud obra- 
zovka vydrgl, opakovat za nekolik mf- 
slcu znovu; 

2, obrazovka se zhavl stale napetim 
o 25% vysslm nez jejmenovita hodnota. 
Tato metoda ma lispech v 70—80% pfl- 
padu a nemA podstatny vliv na zivot- 
nost. Katody obrazovek byvajl totiz jiz 
pfi vyrobe znacne predimensovany 
s ohledem na pocAtecnl formovAnl. Tak- 
to opravenA elektronka pracuje dobfe 
i nekolik let. 
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PRENOSNt SUPBRHRT IVA BATBRIB I NA Slf 

ArrtostLavante 



Obr. 1 . Pohled net pfijimac zezadu, po odnifli zctdni deny. 


Nelze tvrdit, itt jiz nastalo ildobl, kdy 
se s preposnjhn bateriovym prijimabem 
vyddvame na v^lety do pfirody, aby- 
chom si poslechem hudby zprijemnili 
chvili odpobinku, nebo v odlchlych kon- 
cinach mohli siedovat dennl uddlosti. 
Rozhodne je vgak na base zapoclt se 
stavbou, chceme-Ii se dobkat toho, ze az 
budou caste prllezitosti k pouzitl maleho 
pfenosneho pristroje, postabl jen vzlt 
pfijimac a vydat se na cesty. 

Stdle se rozvljejlcl technika miniatur- 
nich soubdstl dovoluje dnes sestrojit pfi¬ 
jimac., o kterem amateri konstruktefi 
pred ibty jen snili. Nenl tomu tak davno, 
co. podnbny pfistroj, povazovan)' za vel- 
mi maly, osazovan^ elektronkami rady 
D, meli se zdroji obsah asi 10 dm’ a vahu 
tbmbr 7 kg. Nds pfijimac svyrni rozmery 
83 x 145 x 220 mm, obsahem 2,65 dm® 
a vdhou i se zdroji 1,98 kg pfipomind 
spise ddmskou kabclku, Akustick’ym v~y- 
konem a hlavne citlivostl vSak prekva- 
puje. K tomu pristupuje jeste ta okol- 
nost, ze dodatecne pripmatelnyin slfio- 
vyra zdrojem muz erne kdykoliv pfijimac 
napdjet levnym proudem ze site, takze 
se pfijimac stava universdlnlm! 

Stavba pfistroje je pomemb jednodu- 
chi, bez zaludnostl, vyzaduje jen trochu 
zrucnosti pfi zhotovovanl mechanickych 
cdsil a pbbi pfi zapojovani. Pohled na za- 
pojenl razem odhall, ze jde o ctyfelek- 
tronkovy bateriovy superhet. Pouzite 
elektronkv jsou miniaturniho provedenl. 


v^robky Tungsram 
XR5T, 1T4T, 1S5T, 

1S4T. Pismeno T 
za typoyfm znakem 
znamend, ze jde o 
elektronky se snize- 
nou spotrebou zha- 
viciho proudu, Gely 
pfijimac potrebuje 
na zhavenl 1,4 V a 
125 mA proudu, tak¬ 
ze pro napajenl s ta¬ 
el jeden monocld- 
nek. Bohuzel, mo- 
noblanky, ktere jsou 
na trhu, nemajl pre- 
depsane vlastnosti, 
takze se dosud sta- 
vd, ac pfijimac ml 
tak maly zhavicl pf 1- 
kon, ze jiz po ho- 
dine provozu na- 
pbtl znacnb poklesne a pfistroj ztrati 
na vykonu. Pfi stavbe je nutne s touto 
okolnostl pobitat, a prlpadne zapojit 
nekolik monocldnku paralelne. Totez 
plat! i o miniaturnl anodovc baterii 
67,5 V, ktera by theoreticky mbla vy- 
drzet aspon 30 hod. 

Pres tyto nos naze nedejte se odradit 
od stavby pristroje, jen s nimi pfi zhoto¬ 
vovanl pobltejte. 

Mlsto elektronck Tungsram lze uzlt 
beze zmbny elektronek cs. v^roby Tesla 
typy 1H33, 1F33, 1AF33, 1L33, se 


kterymi celkovy’ zhavicl proud cinl 
250 mA. 

Cefy pfijimac je namontovan na plo- 
chb kovove kostfe, zhotovene z 1 mm 
hlinlkoveho plechu. Rozmery a otvory 
jsou patrne z vykresu (obr. 3). Tato 
kostra tvofl patef celeho prijimace. Je 
mechanicky vyztuzena ohnutlm casti 
plechu, ktere tvofi nosnik pro stupnici, 
spodni dotek pro monoclanek a oddelo- 
vaci stbnu pro anodovou baterii. Pomoci 
distanbnlch trubicek c. 1. je k nl pfipev- 
nbn reproduktor. Tim se dostavd predni 
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dosedacl plocha reproduktoru do vzda- dvou sroubu M3 uchyccna uvnit? skfin- ce ndhonu kondensatoru must odpovldat 
lenosti 18 mm od plochy kostry. Pfi pH- ky celd kostra pfijimade, teto ddce (50 mm). K vyhnute casti 

lozenl reproduktoru k vnitfm strand Rozmistcnl soudastek na kostfe je dob- kostry, kterd nese stupnici, je jeSld pfi- 
pfeclnl steny skfinky vznikd. tak 18 mm re patrnd z obrdzkh 1 a 4. Take zpusob nytovdn uhelnlfiek pro zdlrku anteny. 
vysoky volny prostor mezi stenou skfinky provedenlstupnice jejasnevidet.Zplechu Ladid nahon je ponekud slo2itej5I, Pro- 
a kostrou. V tomto pros tom jsou umjs- kostry jsou nahore vyhnute dve ,padcky‘, to2e osa ladidho knofllku je v pravem 
tdny vSechny drobne souddstky a spoje. ktere nesou 2 mm silny ocelovy drdt, lihhi k ose otodndho kondensdtoru, je 
Na dvou protilehlych mis tech (nad po kterem klouze mosaznd trubicka, na tfeba smdr pohybu lanka prevadet po- 
ladiclm konaensatorem a pod mono- ktere je pripdjen ukazatel. Sklo stupnice mod kladek. Hrldel a lo^isko ladidho 
dldnkcm) jsou k prednl stend skfinky o rozmdrech asi 50 x 138 mm je uchyce- ndhonu ziskdme rozebranlm maleho po- 
pfilroubovdny distandnl vlozky c. 2. Pfi- no mezi pertinaxovou podlozkou 6. 5, tendometru o 0 25 mm. Rozebrdnl pro- 
5roubovd.nl je tfeba provest peclive a prinytovanou ke kostfe a uhelnlkem c. ti vederne peclive, abychom lozisko zby tcc- 
pevnd, pomocl Sroubu se zapustdnou pfitahovanym srouby k teto podlozce. ne neponicili. Na zadni cast hfldele je 
hlavou a pfed potahovanlm skfinky, tak Byla uzita stupnice ze stavebnice prodd- nara^ena mosaznd kladka 6. 11, pfes kte- 
aby bylo pozdejsl uvolndnl vylouceno. vand v obchodd. Delka vlastnl stupnice rou je vedeno lanko ndhonu. Vedle hrl- 
K temto distandnlm vlozkdm je pomod (tisku) je 75 mm. Prumer uziteho kotou- dele je ke kostfe upevndn Sroub M2, kte- 
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Obr. 3. Rozmlrovy vykres kovovd kostry. 















Obr. 4 . Prijimac sestavmj/ na kovove kostre. 


Obr. 5. Pohled na montdzni stranu kovove kostry. 


rf tvorl Iozisko pro kladku c, 7. Na konci 
tohoto sroubku zahnuty na konci do ocka, 
je uchycen -kousek 2mm stribrite oceli, 
na niz se volr.e otaci kladka 6. 8. Kladka 
c. 9 je upevnena na kostre pod stupnicl. 
Celek je dobre patrny z obrazku c. 6. 
Za doladovaclm trimrem vedle elektron- 
ky 1R5T vidlme zadnl cast hrldele ladi- 
ciho knofisku. Nalevo od trimru se na- 
chazi kladka 5. 7 a nad nxm volne otocna 
kladicka c. 8. 

O doteku pro monoclanek, ktery po- 
ziistava zpruziny c. 13 z fosforove bron¬ 
ze a pcrtinaxoveho spaliku c. 12, uchy- 
ceneho ke kostre, nenl treba ztracet mno- 
ho slov. 



01 r. 6. Vedeni tmka stupnice 


Take upevneni vystupniho transfor- 
matoru pod reproduktorem a konden- 
satoru 1 ixF nad nlm je jasne. Kondcn- 
sator musi by t typu MP, elektrolyticky 
by pomaIu,aIejiste vybljel anodovou ba- 
terii, ktera nenl j ednopolovym vypina- 
cem na potenciometru reguldtoru hlasi- 
tcsti vyplnana. Tento potenciometr ma- 
leho provedenl o 0 25 mm je patrn^ 
nad anodovou baterii. Anodova baterie 
typu 67,5 V ma mlsto v^vodnlch dratd 
patentnl knofllky, do kter^ch se zatlacujl 
protejsky na listc. Ty snadno zlskame 
rozebranlm vybite anodky. 

Za zminku stojl jeste pfepinac, kterym 
se pfeplnajl zdroje pri zasunutl zdstrcky 
od slfoveho napajece. Podrobnosti jsou 
patrne z obr. c. 7. Ctyrpolova inkurantnl 
zastrcka je upevnena na kovovem koz- 
llku, klery je pevn£ prisroubovan ke 
kostre. 

Na pertinaxove pasky po obou stra- 
nach jsou prin^tovany doteky z roze- 
braneho vlnoveho prepinace Tesla. Stfe- 
dem se pohybuje pertinaxova desticka 
s dvema dotykovymi pllsky, ktere strl- 
dave spojuji strednl dotyk a horn! (pri 
provozu na baterie) a nebo Stfedni dotyk 
(prlvod od prijimace) se spodnlm (prl- 
vod od listy = od slt’oveho napajece), pri 
provozu na slxovy zdroj. Pertinaxova 
desticka, ktera nese kontaktni pllsky, ma 
dva hreblnky, ktere prochazcjl skrze nos- 
nlk a zastrcku mezi dvema dotekovymi 
kollcky. 



PH nasouvanf zasuvky na kollcky 
se soucasne stlacujl hreblnky, t. j. cela 
pertinaxovd desticka se spolu s doteko¬ 
vymi pllsky pohybuje dolu a tlm auto- 
maticky preplna prijimac na vnejSl 
zdroj. J e jasne, ze je mozno takto pripo- 



Obr. 7, Detailni pohled na pfepmac zdroju. 


Obr. 8. V mf trnfu pouzitdjadra a kryt, 
Detailni naoinuti cwky 


Obr. 9. Sistava mf tramform&toru. 
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Obr. 10, Drobne soucdsti pfijimace. 


jovat prijimac misto na sit’ovy napajec 
take na pr. na velike baterie a zhavici 
akumulator, ktere mnohem dele vydrzi 
pfi dlouhodobem provozu na jednom 
miste. 

Jeste pozor na jednu rnalickost. Aby 
na pr, otocenim zastrcky nemohlo dojit 
ke spaleni elektronek, neopomeneme za- 
pojit zhavem na oba vnitfni koliky 
a anodovd napeti na oba vnejsu PH 
prehozeru zastrcky jen pfistroj nebude 
hrat, ale jinak se ncposkodi. 

Prijimac je vybaven dvema vlnov^mi 
rozsahy. Aby pfidani jeSte jednoho knof- 
liku nerasilo vzhled pfijimace, je ladici 
knoflik rozfiznuty. Obe jeho casti jsou 
opatrend stavecimi sroubky M3. Vnejsi 
cast je upevnena na hrideli ladiciho na- 
honu, kdezto zbyvajici spodnicast, 5 mm 
vysoky krouzek, je prisroubovana k mo- 
sazne trubce o 0 6/8 mm,, ktera ma na 
sobe pripajene kfklelko s depem pohybu- 
jicim vlnov^bn prepinacem (viz obr. 5 ). 
Vlnovy prepinac je obdobny jako prepi- 
nad napajeni, zhotoveny z doteku roze- 
braneho vlnoveho pfepinace Tesla. Cely 
prepinac je jen 45 X 25 mm velik}' a a si 
4 mm vysoky a ma zardzku pro obe po- 
lohy. 

Srdcem kazdeho pfijimace jsou civky. 
Povime si nejprve neco a mezifrekvenc- 
nich pasmovych filtrech. Ve v^prodej- 
nim materialu se casto vyskytuji jadra 
typu Siemens (obr. 8 ). Z techto lze scsta- 
vit male a velmi jakastni mezifrekveneni 
trail sformatory. Jadra sama o sobd maji 
velkou permeabilitu a jsou velmi jakost- 
ni, takze bez krytu, s uvedenou civkou 
(L8-11) maji pres 200. Prestoze kryt 
temef doleha na jadra (je jen o malo vet- 
siho prumeru), maji civky v krytu stale 
Q, 120—140. Civky L8-11 jsou samonos- 
ne navinute najadre o 0 11,2 mm, kfi- 
zove, pfevodem 23:47 a jsou 11 mm si- 
roke. Po navinuti se zajisti niti a vlozi 
do jadra. Jddra jsou stazena dohromady 
niti, ktera soucasnd tvofi zpevneni ve- 
deni doladovaciho sroubu (obr. 9). Se- 
staveni mezifrekvence je patrne z obr, 8 , 
Kondensatory jsou slidove, maleho typu. 
2 elezove jadro lezi primo na kondensa- 
toru a take vyvody z civky se primo do- 
tfkaji jadra. Protore jddro je lisovane 
s pryskyficnou naplni, nepusobi to zad- 
ne zhorseni jakosti obvodu. PH sestavo- 
vani si vSimnete, kde jsou vnejSi polepy 
u kondensatoru. Tyto pak musite uzera- 
nit, snizi se tim vazba obou obvodu 
v krytu «Q, na mene nez 0,2. Spravn^- 
stupen vazby pak snadno nastavite ma- 
lou pridavnou kapacitou mezi zi\ymi 
vyvody. 

Aby prijimac byl schopny provozu 
i bez anteny, je cast vstupniho obvodu 
provedena jako ramova antena. Pro 
moznost doladeni a zvyseni citlivosti je 
zavedena zpetnd vazba z anody 1R5 do 
vstupni civky. Neni zadouci zvysovat 
tuto vazbu,az prijimac jen tak tak ze ne- 
kmitd, staci pomerne malo, aby citlivcst 
pfijimace stoupla. Nevybodou ramove 
anteny je, ze ma znacnou vlestni kapa- 
citu, takze se rozsah zdzi (530—1310 
kc/s). Zde je tfeba volit kompromis mezi 
velikosti indukenesd v ramu a citlivosti 
pfijimace. Na kratkych vlnach se prijem 
na ramu neosvedcil, proto je zde jedno- 
ducha civka a kapacitni vazba s ante- 
nou. S oscilatorovou civkou K. V. je po- 
tiz. Male anodove napeti a mala strmost 
1R5T si vynucuji velmi tesnou zpetnou 
vazbu, aby se oscilator rozkmital. Tesna 
vazba zase ale transformuje zpet do 


rafizkoveho obvodu kapacitu, ktera ome- 
zuje rozsah u kratkovlrnehokonce, takze 
je tfeba i zde volit kompromisni reseni. 
Aby bylo mozno K. V. civky doladovat 
a aby rozmerove mnoho nenabyly, jsou 
vinuty zavit vedle zavitu na 0 5 mm 
a pak je do nich zasroubovano iSelezove 
jadro 008 mm, takze zavity se rozlozi 
po stoupdni zeiezoveho jadra a pevne 
na nem drzi. Jeste slovo o sladovani. Mf 
obvody ladime bezn^’m zpdsobem, prl- 
tlumujeme jednu polovinu trarsforma- 
toru a ladime druhou na maximum. 


U vstupu musime nejprve zjistit, odkud 
az kam saha rozsah. Vypneme oscildtor, 
do anody 1R5 dame odpor a k nemu pn- 
pojime milivoltmetr. Pfijimac zamontu- 
jeme do skfinky i s bateriemi a smyckou 
dratu, kterou volne vazeme na ram, 
zjist’ujeme pomoci signalovcho genera- 
toru, odkud az kam saha rozsah. Nevy- 
hovuje-li, provedeme upravu vstupnich 
civek. Pak si ziistime presnou polohu 
slacTovacich bodu na stupnici, ktere jsme 
ze zmcfencho rozsahu vypocitali. Stred 
je na kmitoctu 
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fSv=fd+ (l! 


fh (horni koner pisma) — fd (dolni konec pdsma) 




Dalsi slatfovaci body jsou na 

A =fi, + W-fO'l* 

4 


ffi =/v 


(fh-fd)V 3 


To jsou body soubehu, kdy musi kmi¬ 
tocet oscilatoru souhlasit s kmitoctem 
vstupniho obvodu. Ladime tedy oscila- 
tor tak, ze pomoci pndavne kapacity 
nastavujeme jeho kmitocet pro pMjem 
na Js u pomoci promennA civky L6 ladi¬ 
me v miste fi a a pomoci padingu upra- 
vujeme kmitocet oscilatoru v bode fin. 
Tato nastaveni se nekolikrat opakuji, az 
zmeny jsou nepatrne. Hodnota padingu 
kondensatoru neni v schematu uvedena, 
cinila u vzorku a si 580 pF. Bude se vsak 
menit od pripadu k pfipadu. Upozor- 
huji, bateriove pristroje jsou velmi cit- 
live na spravne sladeni. Kdyz budete vy- 
2adovat rovnomernou citlivost po celem 
rozsahu, mu site vzdy promefovat vstup 
a podle neho upravovat oscildtor, jinak 
se od pfijimace nedockate uspokojiveho 
v^konu. Podobne postupujete i na krat- 
kych vlrsAch, jenomze zde omezujicim 
dlenem je civka oscilatoru, takze ona to 
bude, ktera bude urfiovat rozsah. Podle 
ni se pak prizpusobi vstupni civka, 

Sit’ovy napajec by I proveden jako sa- 
mostatna jednotka, aby zbyte5ne nczvy- 
goval vdiiu pfijimace. Jeho provedeni 
neni nijak zavazne. Uvedene zapojeni 
bylo uzito proto, ze pfijimac je zhaven 
z 1,5 V baterie. Vyiaduje to pak mohut- 
ne filtrace, nekolika bloky o hodnote 
1000/fF, cozje nevfhodne, Lepsi reSeni 
je zapojit vsechna zhavici vlakna do se- 
rie, na koncovem stupni pouzit misto 
elektronky 1S4T elektronku 3S4T, takze 
zhavici proud je pak 25 mA pfi 7 V, 
ktere pfi bateriovem provozu fze ziska- 
vat ze dvou plochych baterii. Pfi sit’ovem 
provozu se zhaveni napaji z vhodneho 
delice. MenSi proud se pfi vyssim napeti 
lepe filtruje vysokovoltovfmi ellyty. Ta¬ 
ke transformator je mozno vypustit a pfi- 
stroj udelat universalni. Jen pozor na to, 
ze kostra pfijimace je pak spojena galva- 
nicky se siti, z 5ehoz vyplyvaji vsechny 
znam 6 nevyhody. 

K sifovemu napajeci neuvadime mi- 
mo uSite zapojeni zadne podrobnosti, 
nebot? bude jiste predmetem tvurci cin- 



Obr. 11. Zapojeni sifoveho napajece. 


nosti kazdeho jed- 
notlivce. 

Jeite nekolik slov 
o skrince. Je zhoto- 
vena ze 4 mm pre- 
klizky, v rozich vyz- 
tuzena klinky.Podo- 
ho toveni j e potazen a 
kniharskym plat- 
nem. Nozickv tvori 
ozdobne, chromova- 
ne brasnarske cvoc- 
ky. Drzatko je z le- 
penky, take potaze- 
neknihafskym plat- 
nem, ponekud odlis- 



Obr. 12. Pohled na sifovy napajec se sejmutym vlkem. 




MATERIAL : 4mm PREKU7KA 
3x KU7ENA 


Obr. 13. Vfikres 
drevUni skfinky. 


Civka 

Pocet zdv. 

Dr&t 

Poz.namka 

V^stupni trafo 
prim4r 

2400 

0,18 0 Cu 

smalt 

Plechy-inkurant Roh tr. 1, 
vntjli rozmtr 42 x 42 mm, 
jidro 12 x 16 vys. 

sekundar 

70 

0,7 0 Cu 
smalt 


Sit’ov^ trafo 
primir 120 V 

2500 

0,1 0 Cu 
smalt 

Proloiit ka&dych 500 zdv. 

primer, zbytek do 220 V 

2100 

0,08 0 Cu 
smalt 

dtto 

sekundar anod. vm. 

3000 

0,06 0 Cu 
smalt 

dtto 

fhaveni 

180 

0,3 0 Cu 
smalt 

jadro 12 x 16, steja6 jako 
u vyst. tr. 


1000 

Tlumivka 
vc £haveni 
0,3 0 Cu 
smalt 

jadro asi 10 X 10 mm 
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Hodnoty civek 


Clvka 

Pocet zdv. 

Drdt 

Indukfnost 

Poznamka 

l.ft -riimov4 antena 

S. V. 

18 

40x0,05 

licna 

150 

— 

L, vstupnf K. V. 

11 

0^ 0 Cu 
smalt 

— 

vinuto na ielezovem 
ibdf e 0 8 mm do drazek 

L t S* V, v serii 
s ramem 

43 

20 x 0,05 
licna 

- 20 jiH 

vinuto kr {$. ove na kostfe 
o07 mm 

L, zp^tnovazebni 

40 

0,15 0 Cu 
smalt 

- 2 0 

vinuto kri£ov§ na clvku 

L2 

L ( oscildtor K. V. 

10 

0,8 0 Cu 
smalt 

— 

vinuto na delezovdm 
jadre 0 8 mm do drdzek 

L t zpetnovazebn i 

K. V. 

podle 

potfeby 

0,2 0 Cu 
s malt-bed v. 

— 

viz text 

L, S, V. escalator 

90 

20 x 0,05 
licna 

- 90 /*H 

vinuto kfizove na kostfe 

0 0 7 mm 

L, zpetnovazebn! 
k L6 

45 

0,2 0 Cu 
smalt-hedv. 

— 

vinuto kfizove t£snf 
vedte L16 

L8, 9, 10, 11 
mezifrekvenin! 

142 

20 x 0,05 
licna 

— 

vinuto krizovf na jadre 
o 0 11,2 mm, sife 11 
mm, prevod 23:47 


n^barvy. Keskrince je uchyceno ozdob- 
n^mi cvocky, Zadnf stena s otvory 
pro antenu a privod od sit’oveho zdro- 
je je do skrinky pouze zamacknuta. Na 
Spodnfm okraji md dva uzke plisky, ktere 
zapadaji do zafezu ve skrince, nahofe se 
pak opira o klinky, ktcrc vyztushiji hornj 
rohy skrinky. Kolem stupnice a potahu 
pred reprodnktorem umistime ozdobne 


ramecky. Take kotoucky z tenkeho plexi- 
skla pod knofliky jsou licelne, brani pred- 
casnemu uspineni potahu. Nakonec bud- 
te pametlivi toho, ze take skrinka je vi- 
sitkou vasi prace, cim si date na ni vice 
zaleiiet, cim pecliveji ji zhotovite, tim 
bude vas prijimac pusobivejsi a elegant- 
nejsi a obdiv okoii bude pro vas tou nej- 
lepsi odmenou. 


kratkovlnnem rozsahu - a to je jistc bo~ 
lestne omezeni. 

Vyzkousel jsem zapojeni EM 4 (nebo 
EM 11) podle dale uvedeneho zapojeni 
jako doplnek pro merny prijimac; toto 
zapojeni se pine osvedcilo na vsech vino- 
vych rozsazich. Indikace je velmi ostra, 
ovSem u kvalitnich obvodu, Rozladeni 
kvalitnich obvcdd, kde staci mezi zkou- 
senym ohvcdem a zdirkcu 4 mala kapa- 
cita (na pf. jednou zkrcucenb smaltova- 
n 6 draty 0 0,6 nun), nelze bezn^mi me- 
todami ani zjistit. 

Samozfejme pfi hledani pouzijeme 
kapacity vetsi, na pf. 5—10 pF, a tcprve 
po zjisteni pfiblizneho misia na rozsahu 
pfejdeme na vazebni kapacitu mensL 

Do mfizky EM 4 je vrazen jednopo- 
lovy prcpinac, a by hylo mczno elektro- 
nickeho indikatoru pouzit k indikaci za- 
porn^ch stejncsmerr.^ch napeti. To se 
na pr. vyborre hodi pfi si a do van i super- 
hetu podle automatiky, takze merny pri- 
jimac slouzi jako signalni generator a 
zaroveh jako indikator sladeni. Mrizka 
se pripoji na bezec regulatoru hlasdcs- 
ti sladovanb prijimace, ccz umcznuje 
vhodneho nastaveni citlivosti. Signal pfi 
takovem sladovani pouzivame nemodu- 
lovany-. 

Schema bylo dale zjcdnoduseno v pre- 
pinani koncoveho stupne, kde staci pro 
prepinani „prijimac“ - „ sign din i gene¬ 
rator" dvoupolovy pfcpinac. Funguje 
dobre, jen pri pouziti modulace je tuto 
slyset z reproduktoru. Komu by se to ne- 
llbiloj muze pouzit pfcpinani v ano¬ 
de koncove elektronky jako v puvodnim 
zapojeni. 


SSACt METODA BEZ HILIAffiPfiBHETRE 

Zdokonaleni merndho prijimace z 1. cfsla t. r. 

Ing. Lubor Zdvada 


r f-U mbrneho prijimace popsaneho v 1. 
cisle A. R. bylo zdurazneno, ze nejvetsi 
jeho vyhodou je moznost pouzit jej jako 
ssaci obvod pro predbezne nastaveni re- 
sonancnich obvodu. 

Ssaci metoda je amatery velmi vazena 
a hojne pouzivana - narazi vsak na po- 
tize s obstaranim vhodneho miliamper- 
metru. Proto jiz ddvno pred timto cldn- 
kem se pokouseli amateri pouzit magic- 
keho oka jako indikatoru pro ssaci me- 
todu, o cemz na pf. svedci clankyvElek- 
troniku 1 roc.. 1949, str. 32, kde je po- 
uzito elektronky EFM 11 a v rob. 1951, 
str. 100, kde je popsdn pristroj s EM 11 
nebo EM 4. 

Vyzkousel jsem oba navody a prvni se 
ukazal lepSl, takze dosud toho to pristroj e 
v. zjednodusene forme uzivam pro mefe- 
nt kapacit. 

Bohuzel oba pristroje velmi rozlacfo- 
valy zkouSeny obvod prldavnou kapaci- 
(Ou, takze na pf. u mf filtru s kondensa- 
tory 100 pF byly hodnoty jen velmi 
zhruba informativni co do vzdjemne 
, stejnosti, nikoliv skutecne velikosti. Stej- 
ete tomu bylo u pocatecnich kapacit ladi- 
ciho kondensatoru pfi sladovani vstup- 
oiho obvodu superhetu. Krome toho 
z uvedenych pristroj u nesel na 
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AMAT^RSKY OSCILOSKOP OD ZA^TKl 

Ing. Milan Novotny 


Rozummf zacateCnik se nepusti sam 
hned do stavby ndrocneho superhetu, 
ale zacne s krystalkou nebo jednoelek* 
tronkovfm audionem. Za vedeni zkuse- 
nejsich soudruhu si miize osvojit pomer- 
ne ryclile potfebne theoreticke i prakticke 
znalosti k prekonavdni nesnazi pri stav- 
be vetsich pnstroju. Pfed zbotovenim 
prvniho osciloskopu nebo televisniho 
prijimaCe ocita se i zkusenejsi amater 
v podobne situaci. 

PopiSeme zde jednoduchC osciloskopy, 
kterC kazdemu usnadni pozdejsi stavbu 
osciloskopu i televisoru a ktere krome 
sveho vycliovneiio ucelu vyhovi jako 
indikatory a mefici pfistroje pro velkou 
cast amaterskych praci, ke kter^m by 
bylo jinak zapotrebi nakladnejSiho osci¬ 
loskopu. Dalsim pcstupnym zdokonalo- 
vanim a doplnovanim popsanych pri- 
stroju je mozno vytvoiit osciloskopy 
standardniho nebo specialniho typu, 
nebo pouHt napdjeci sit’ove casti s obra- 
zovkou jako zdkladu pro amat6rsky te¬ 
levisni prijimac. 

Dve hlavni sou casti, ktere potfcbuje- 
me, jsou obrazovka a sifovy transforma- 
tor. Hodi se nam jakakoliv obrazovka, 
kterou mame po ruce nebo kterou mu- 
Jeme ndhodou ziskat. Hodnoty a zapo- 
jeni patic obrazovek, ktere jsou u nas 
nejbeznejSi, viz v casopise „Sdelovaci 
technika" C. 6 1953. Sit’ovy transfor- 
mator pro na5e pfistroje je be^ny jako 
pro prijimac, se sekundarcm nejmene 
2 X 250 V a vhodnym zhavicim vinutim. 
Chceme-li svuj osciloskop pozdeji dale 
zdokonalovataz na standardni typ,nebo 
budeme-li stavet televisni prijimac, zho- 
tovimc si transform;!tor sami a budeme 
jej dimensovat bohateji co do prurezu 
zeleza (pouzjjeme syceni pouze asi 9000 
gaussu) i co do prufezu medi {napajeni 
anod zesilovacu a razoveho oscildtoru 
pro casovou zdkladnu, dale zhavici vi- 
nuti, ktere musi vystacit pro vetsi zha¬ 
vici prikony strmych elektronek, pouzi- 
vanych v osciloskopech pri praci s vf a 


v televisnich pfijimacich), Pro budouci 
televisni prijimaC budeme potrebovat 
3 X az 4 x vyssi anodove napeti nez pro 
naSe jednoduche osciloskopy. PH v^robC 
trafa pro takovy ucel budeme postupo- 
vat podle nektereho z navodu, ktere byly 
uvefejneny v AR a na osciloskop bude¬ 
me pamatovat odbockou na 500 az; 
800 V. 

Jak je ze schemat patrnp, u vsech po¬ 
psanych pristroju uiivame jako casove 
zakladny sifoveho napeti o prubehu pfi- 
bli5ne sinusovem. Pro vetSmu ucelu je 
vsak nejv^hodnejsi linedrni prubeh ca¬ 
sove zakladny (pilovy tvar). Pomuzeme 
si tedy tim, ze z danC sinusovky pouzije- 
rae pouze tu cast, kdy napeti probiha 
nulou a meni polaritu. Vezmeme-li po- 
merne maly usck v okoli nuly, muzeme 
tuto cast povazovat za linedrni. Delku 
vybraneho liseku a tim take zddnlivy 
kmitocet Casove z&kladny inenime poten- 
ciometrem. 

Prvni typ je nejjednoduSH osciloskop 
s obrazovkou, napdjenou stfidavym 
proudem. Stopa sviti na stinitku pouze 
v okamzicich, kdy je na anode napeti 
v okoli vrcholu kladne piilvlny. Protoze 
jde o transformovane sifove napeti, je 
takovych okamziku v jcdnC vtefinC 50. 
Napeti, pouzivane pro Casovou zAkladnu 
(t. j. pfipojenC k deskdm, vychylujicim 
horizontalnC), musi v tCchto okamzicich 
prochazet nulou. Proto je odebirame 
z R-G delice, ktery posune jeho fazi 
o 90°. Ohmicka cast vystupni vetve dC- 
lice je ze dvou tretin tvofena potencio- 
metrem 2 kterym muzeme nastavit 
potfebnou sirku obrazu a tim i zd&nlivy 
kmitocet. Cim vySsi napeti, tim vetsi 
cast obrazu nam po stranach „utece <( 
se stinitka, jas stopy se zmensi, ale zlepsi 
se lineamost casove zakladny. Je zfejme, 
ie na pf. pfi nf merenich za pouziti to- 
novCho generdtoru s plynule riditelnym 
kmitoCtem zastavi se nim na stinitku 
jednoznacne pouze takove napefove 
prubehy, jejichit kmitoCet je rovcn ce- 
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listvym nasobkum 50. Zdd se to na prvn f 
pohled velmi rievyhodne, ale uvdzime-H, 
jen v rozsahu od 0 do 1000 c/s je tako 
v^ch kmitoctu 20 a v celem oboru slysi- 
telnych kmitoctu je jich celkem 320, po- 
zname, ze i pouzivani tak jednoduchCho 
pfistroje nam dava znacne Siroke moz- 
nosti, Kmitocty pod 50 c/s zastavi se ndro 
na stinitku tehdy, je-li jcjich pomCr k 50 
dan zlomkem, v jehoz citateli i jmenova- 
teli jsou po kraceni cela cisla. Obraa 
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vsak neni jednoznacny, krivky jsou pfc- 
lozeny pres sebe. 

Jas stopy fidime potenciometrem 
o hodnote 0,2 a i I M£? (podle typu 
obrazovky) na dolnim konci anodoveho 
del ice, Zaostfeni provadime potencio¬ 
metrem 0,3 az 0,5 M£h Napeti, ktere 
chceme zobrazovat, musi mit hodnotu 
n^kolik desitek volt (mala napeti je nut- 
no zesilit dobr^m zesilovacem) a priva- 
dime je na vertikalne vychylujfcf desky 
obrazovky pres potenciometr 2 M Q. 
Stfidave anodove napeti ma vaznou ne- 
vyhodu: maxi malm' hodnoty dostupuje 
vzdy jenom v jedinem okamziku. kdy 
svctclny bod probiha vertikalni osou sti- 
nitka. U leveho a praveho kraje vznika 
tedy obraz za mengiho anodoveho na¬ 
peti nc£ uprostred, To znamcnd, ze 
u kraju je obraz mene jasny, mene ostrf 
a vyssi nez uprostred, nebot’ vychylovaci 
citlivost stoupa s ubyvajtcim anodovym 
napetim. Tyto vady se ovsem zmimi pfi 
horizontalnim roztazeni pozorovaneho 
obrazku potenciometrem 2 M-Q. 

Pfi montazi zachovejme zasadu, ze 
stfidave magneticke pole transforma- 
toru nema pusobit na obrazovku. Nej- 
lepe je proto umistit trafo tak, aby osa 
hlavniho sloupku jadra tvorila prodlou- 
zeni podelne osy obrazovky (obr. 2). 
Jedine tak vystacime s obrazovkou bez 
zvlastniho magneticky stiniciho plaSte. 
Mame-li takovy plast’ (nejlepe z bezesve 
trubky o sile steny aspon 3 mm, na jed- 
nom konci kuzelovite rozvalcovane), 
muzeme zkratit montazni delku pfi- 
stroje tim, ze umistime trafo ve vzdale- 
nosti n^bolika cm vedle obrazovky (obr, 
3). Provddime-li montaz pouze impro- 
visovanou, napf. k tomu ucelu, abychom 
se presvedcili o spravne funkci obrazovky 
a o jeji kvalite, umistime transformator 
nekolik decimetre stranou od obrazovky. 

Dalsi typ ma obrazovku napaje- 
nou usmerneri’ym proudem, Jednocestne 
usmerneni celeho anodoveho sekundaru 
na transformatoru obstarava elektronka 
1832 (nebo 1875, 1876, LG3 a pod,). 
Uzijeme-li misto nj sioupkovych selenu 
tuzkoveho tvaru, vystacime s typem pro 
nejmensi proudove zatiieni (tmavo- 
modra tuzka E 0 53/32 nebo E 0 53/50), 


zapojfme vsak dva sloupky do serie. 
TJsetfime v tom pfipade zhavici vinuti 
pro usmerhovaci elektronku, ktere musi 
mit vysokonapet'ovou isolaci. Usmerne- 
ne napeti je dcstatecne vyfiltrovano dve- 
ma kondensatory 0,5 fit, mezi kterymi 
je v zaporne v£tvi zapojen potenciometr 
50 k£h Stopa tedy sviti na stinitku obra¬ 
zovky stale, nezavisle na okamzite hod- 
note stfidaveho sit’ovcho napeti. To zna- 
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mena, ze u tohoto osciloskopu odpadajf 
vady tvaroveho skresleni obrdzku a ne- 
rovnomernosti jasu 'a ostrosti, ktere me! 
pfedchozi typ. Musime se vsak postarat 
o zhaseni stopy pfi zpetnem behu caso¬ 
ve zakladny, coz je vyhodne, ne-li nutne 
pro vetginu mereni. V nasem pristroji je 
k jpotlacenistopy pfi zpetnem behu po- 
uzito pulsujiciho napeti na prvnim kon- 
densatoru 0,5 pF, ktere je pfivedeno na 
stfed mfizkoveho svodu (0,5 Mf>— 
0,5 M£>) odporem 0,5 Mi3 a konden- 
satorem 0,5 ,mF v serii, Protoze sinusove 
napeti pro basovou zakladnu je opet 
o 90' 5 fazove posunuto proti sinusovce 
site a tedy i proti pulsujicimu napeti Ec 
na sbernem kondensatoru, pfichazi na 
rarizku vrchol zaporneho pulsu v dobe, 
kdy napeti casove zakladny prochazi 
jednim smerem nulou. Stopa je v teto 
dobe potlacena (obr. 5). Pfi pr&chodu 
cr sove zakladny nulou v dalsi puiperio- 
de, t. j. opacn)'m smerem, stopa pine 
sviti, nebot’jednocestny usmerhovac ne- 
propousti v te dobe napeti na sberny 
kondensator. Celou zpetnou stopu se 
ndm obycejne nepodari uplne potlacit. 
U koncovych hodu casove zakladny na 
krajich obrazu zustavaji zbytky, ktere 
vsak pfi roztazeni zakladny zmtzj se 
stinitka. Pfi pouziti pouze nejlinearnejsi 
casti casove zakladny je zpetna stopa 
dokonale potlacena. 

Odpojime-li zhasinani zpetne stopy, 
muzeme snadno dosahnout kruhove ca¬ 
sove zakladny tim zpusobem, ze na 
vstupni’ potenciometr vertikalne vychy- 
lovacich dcsek zavedemc sit’ove napeti. 
Kruhove casove zakladny pouzivame ke 
zjiSt’ovani kmitoctu akustickych kmi- 
toctu a k cejehovani tonovych genera- 
toru podle kmitoctu site. Signal pfiva- 
dime pfimo na mnzku obrazovky, kte- 
rou pro ten pfipad vyvedeme na zvlastni 
zdifku. 

Nas proto typ byl osazen obrazovkou 
AEG HRl/60/0,5. Pro jine obrazovky 
bude tfeba ponekud vetsiho anodoveho 
napeti, ale neni to zpravidla nezbytne 
nutne, pokud pouzita obrazovka dd 
dosti jasnou stopu, Nase nizsi anodove 
napeti ina tu vyhodu, ze kazdd obrazov¬ 
ka ma pfi nem vetsi vychylovaci citli¬ 
vost, to znamena, ze muzeme zobrazo¬ 
vat prubehy napeti pomerne mah'ch 
(radu desitek voltu) bez zesilovace. 


VSTUP - t 
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Jedinou nevyhodou je mcnSi svitivost 
stopy, 

Pouzijcme-li nominalniho anodoveho 
napeti pro kteroukoliv obrazovku podle 
tidaju vyrobce, zname-li vychylovaci 
citlivost horizon talnich desek a zmefi- 
me-li pfesne napeti nastavene na delici 
pcsouvajicim fazi, muzeme take pfesne 
vypocitat cas, za ktery v jedne periode 
pfebehne svetetny bod celou sirku sti¬ 
nitka. Je-li tento cas udan ve vtefinach, 
pfedstavuje nara jeho pfevratna hod- 
nota zdanlivy kmitocet casove zakladny. 

Na pf. obrazovka LB ma pri E a = 
= 2000 V vychylovaci citlivost v hori- 
zontalnim smeru Nt = 0,05 mm/V. Na¬ 
peti, potfebne k vychyleni sviliciho bo- 
du ze stfedu stinitka k okraji (r== 30mm): 


£ ‘' = ^ = 600V - 

Uhel, ktery probehne napeti casove 
zakladny pri prubehu bodu od stfedu 

do kraje stinitka , je dan pomerem 

potr ebneho vychylovaclho napeti Ei ke 
spickaue hodnote napeti, nastavenelio na 
potenciometru 2 Mk? (na pr. 1,000 V): 


sin 


9 _ 

2 


E t ' 

E t 


= 0 , 6 . 


Z toho cely uhel pri prubehu od kraje 
ke kraji stinitka: q> =■ 36,83°. 

K tomuto prubehu poifebna doba: 


V 

360-50 


0,00205 sec. 


Zdanlivy kmitocet = -y- —488 c/s. 

Zdanlivy kmitocet casove zakladny 
je tedy pfimo zavisty na napeti, nastave- 
nem na delici pro fazovy pc:suv. 

Posledni schema neni zatim pro nase 
.amatery tak aktualni, nebot’ pouziva 
velke televisni obrazovky. Pro svoji jed- 
noduchost se hodi zejmena ke zkouseni 
obrazovek, ale takovy prosty pristroj je 
vyhodnj'' i pro nejruznejsi mefeni, zvlas- 
te vsude tam, kde je zapotfebi vetsiho 
obrazu pro pozorovani detailu kiivek 
napefovych ci proudov^ch prubehu. 
Vhodny je na pf. jako indikator pro 
kmitoctove cejchovani ruznych oscila- 
toru a generdtoru. 

Jde zase o typ se stridavyrn anodov^m 
napetim, ktere se odebira z bezneho si- 
t’oveho transformatoru se sekunddrem 
na pf. 2 x 350 V. Proud pro horizontdlne 
vychylovaci civky je pfivaden ze stfedu 
sekunddru pfes tlumivku asi 30 henry, 
kterd zpusobi fazovy posun o 90° proti 
stfidavemu anodovemu napeti (obr. 7). 
Je lepe, ma-li tiumivka radu odbocek, 
abychom mohli nastavit proud do civek 
podle toho, jaky potrebujeme zdanlivy 
kmitocet casove zdkladny, podle toho, 
Jake oteplenj civky snesou a s ohiedem 
na to, ze stopa pri vetsi psaci 'rychlosti 
pohasina. Posun faze tlumivkou je vy- 
hodny nejen proto) ze potfebujeme 
v tomto pripade proud, ale i proto, Se 
linearita casove zakladny-je takto mene 
ohrozena hannonickymi kmity ze sit’o- 
veho transformatoru, kter£ bfvaji pH 
posuvu, provedendm R-G delieem, po- 
nckud zdurazhovany, Neni-li po ruce 
proudovy usmernovac, povazujeme za 
nejvyhodnejsi napdjet zaostfovaci civku 
z akumulatoru 2 az 6 V pfes reostat. 
Prochazejici proud ma odpovidat podle 
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typu obrazovky asi 100 az 500 amper- 
zaviium na civce. Vychylovaci civky ne- 
musi mit pro naS ubel jadra z magnetic- 


ky vodiveho materidlu.. Na vertikdlng 
vychylovaci’ civky obycejne staci pfipo- 
jit sekundar dobreho wstupniho trans¬ 
formatoru beznych hodnot, abychom 
mohli zkoumat napefove prubeby. Pro 
mala napeti nampcslonziobycejnf dvou- 
stupnovy zesilovac pro gramofon. Na- 
roky na presnest a skresieni u tak jedno- 
ducheho zarizeni nesmime ovsem nijak 
pfehanet. Pomern^ nizke anodove na¬ 
peti. nam poskytuje pomerne velkou vy¬ 
chylovaci citlivost. Je vSak take pficinou 
zv^sene ci livosti obrazovky na nezddou- 
ci magneticka pole. Sit’ovy transforma tor 
je proto nutno umistit nejmene 60 cm 
daleko od obrazovky, tedy dale, nei 
b^va v televisnim piijimaci, kde obra¬ 
zovka pracuje s nekolikanasobne vyssim 
anodov^m napetim. 


0 8CI108KOP V PHAX I 

Kamil Donat 


V tivodnim dnesnim clanku vratime 
se jeste k osciloskopu samemu. Na cetn£ 
pfani nasich dten^rtl prindssime rozrae- 
rove naerty na hlavni stavebni dily 


osciloskopu. Na leve horni stranS vidi- 
me panel svisleho zesilovace, vpravo je 
panel vodorovneho zesilovace, pod nimi 
zakladni desticka casove zakladny. Vse- 
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chny desky jsou zhotoveny z 3 mm siJ- 
neho pcrtinaxu s nanytovan^mi spajc- 
cimi ocky, do kterfch jsou pripdjeny 
vsechny odpory nebo kondensatory. Na 
v^krese jsou hodnoty vsech soucasti 
oznaceny, nesmi nds vSak prckvapit, 
jestlize hodnoty na vykrese vzdy nesou- 
hlasi s hodnotami v zapojeni. Odpory 
jsou casto slozeny z nekolika hodnot. 
Hlavni rozmery jsou udany, zbyle Ize 
zjistit z pomeru na obrazku. Nym' jeste 
k elektricke strance osciloskopu. Ze zku- 
senosti vime, ze vedle skreslujicich zesi- 
lovacu byva pncinou neiispechu nedo- 
konale pracujici casova zakladna. Jsou 
to prave zakladny elektronkove atfjiz ra- 
zujici oscilator, multivibrator, transi- 
tron, fantastron ci pod., ktere pfi ne- 
vhodnem nastaveni davaji pilove kmi- 
ty takoveho prub£hu, ktery neni pro 
naSe potfeby pouzitelny. Obvykle se 
mnoh^ z kolegu spokoji tim, ze casovou 
zakladnu nastavi na vyhovujici prubeh 
u spodniho okraje jejiho kmitoctoveho 
rozsahu, zatim co vyssi kmitocty velmi 
brzo pocnou ztracet svuj charakteris- 
ticky prubeh a tim zkonmany kmitocet 
skresluji. Snad nejobvyklejSi vadny pru- 
beh pilovcho napeti vidime na obr. 1. 
Nabijeni kondensatoru neprobiha zcela 
linearne, ale podle exponencialy a byva 
zpusobeno bud* prills vysok^m zapalo- 
vacim napetim (u plynove triody),nebo 
nizkym vybijecim napetim (u rdzuji- 
ciho oscilatoru). Odpomoc je podle 
toho, o ktery pripad se jedna. V praxi 
se nam tento pripad projevi na pr. u si- 
nusoveho napeti jeho prubghem, ktery 
vidime na obr. 2. Obrazek 3 ukazuje 
stejn^m zpusobem skrestene napeti na 
sel&iovdm usmernova£i. Jednotlive pe- 
riody jsou ruzne velke, coz je zpusobeno 
casovou zdkladnou, ktera na pomerne 
jiz nizkem kmitoctu 50 : 3 = 16,6 c/s 
nepracuje linearne. 

Pfi mefeni na osciloskopu je ddle 
nutn6, abychom nastavili spravn^ kmi¬ 
tocet £asove zakladny vzhledem k pri- 
vadenemu pozorovanemu napeti stejn£ 
jako vhodnou velikost amplitudy £asove 
zdkladny, t. j. iifi obrazku na stinitku. 
Vezmeme zde ku pomoci opet sinusove 
napeti. Pro pozorovani spravneho prh- 
behij je nejvhodnejsi zastavit si na sti¬ 
nitku 2-3 cel£ prubehy, nikoliv jenjeden. 
Z neho totiz mu2eme usoudit na pru¬ 
beh mereneho napeti obtizneji. Nazorn6 
to vidime nadalSim oscilogramu (obr. 4). 
Z jedne periody tezko usuzujeme na 
skutcCny prubeh napeti, zatim co z obr. 
5.to vidime velmi dobre. U tohoto po- 
slcdniho obrdzku je vedle sprdvneho 
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kmitoitu casove zikladny zvolen vhod- 
ne jeji rozkmit, amplituda, t. j. sire 
obr&zku. Pfi prilis nfzkem kmitoctu 
casove jjakladny lze prubeh pozorova- 
neho napgti zkoumat opet obtizneji 
(obr. 6.), Konecne nemene dulezitou 
ulohu faraje t£z velikost synchronisace. 
Pamatujeme si, ze synchronisaci nasta- 
vujeme vzdy co nejmenSi, ma totiz opet 
vliv na prubeh zobrazovaneho napeti. 
Tedy jen takovou, aby se obrazek prave 
zastavoval. Ze tomu tak je, ukazuji 
oscilogramy jedne periody sinusoveho 
napeti.Na obrazku 7, je synchronisace na- 
stavena spravne, na oscilogramu 8.je 
pHlii silna, a sinusovka pfechdzi ve 
zcela odlismf tvar. 

Ovladdni svetelnosti a ostrosti bodu 
si kazdy jiz vyzkousel sdni a neni jistg 
nutno upozorhovat, ze bod nenechava- 
me zarit do jednoho mista, jinak vypali 
stinitko. Jedine pH snimani oscilogramu 
fotografickou cestou nastavujeme sve- 
telnost obvykle na maximum, abychom 
mohli exponovat i kratky'mi easy (1/25 
sec), jinak pro prime pozorovani nasta- 
vlme jen takovou svetelnost, abychom 
mohli obrazek zfetelne pozorovat, - 
Tak jsme probrali ony zakladni ilkony, 
kterym je nutno se naucit pfi zachazeni 
s osciloskopem a prikrodime k vlastnim 
merenim. 

Zacneme tim nejjednodussim, Mereni 
stfidav^ch napeti a proudu, Je to za¬ 
kladni mereni, kterd nabyva ceny hlav- 
ne pfi informativnim mereni, pfi zjisi’o- 
vani priblizne velikosti obou uvedenycli 
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velicin, nebof pfesnost tohoto mefeni je 
zavisla na prumeru stinitka, pfesnosti 
zmefeni zobrazene dsecky,jakoz i na ve¬ 
likosti anodoveho napeti obrazovky (jak 
Znamo, s rostoucim anodovym napetim 
obrazovky klesa jeji citlivost). Oscilo- 
skop zde ukazuje okamzitou hodnotu na¬ 
peti £i proudu, a to jejich vrcholove hod- 
noty. Vyhodou pouziti oscilcskopu pro 
toto mefeni je jeho obvykle stejng dobrd 
vlastnost, jakou ma elektronkov^ volt- 
metr, toti2 vysoka vstupni impedance, 
kteri doyoli mefit i na ,,mckk^ch“ zdro- 
jich, stejne jako inozny Siroky kmito- 
ctovy rozsah, dany samym osciloskopem, 
Uvedena mefeni provadime podle obr. 

9 (mefeni napeti) a obr. 10 (mefeni 
proudu) tim zpusobem, ze vypneme ca- 
sovou zakladnu a na svisN zesilovac pfi- 
vadime me rend napeti ci proud, sni- 
many na nejakem znamem odporu. Na 
stinitku dostaneme svislou usecku, z je- 
jiz delky muzeme pfimo usoudit na ve¬ 
likost napeti ci proudu. Je jiste, Se jeji 
velikost je dana vedle citlivosti polohou 
vstupniho ddlice. Jestlize plyuulf regu¬ 
lator nastavime na maximum, pfi ruz- 
n V T ch polohach vstupniho stupnoviteho 
pfepinace vytvofi privadene napeti na 
stinitku primku odpovidajici velikosti, 
coz si muzeme predem stanovit, t. j. 
ocejchovat. Tak u nageho popisovaneho 
osciloskopu to je 10 mV, 100 mV, 1 mV, 
5 V a 30 V na jeden cm obr&zku, Jak 
bylo vsak jiz uvedeno, je pfesnost tohoto 
mefeni odvisla na nekolika cinitelich, 
avsak u 7cm obrazovky lze dosahnout 
pfesnosti 3-5%. 

/ Dalsi, snad vubec jedno z nejznaradj- 
Hch je mefeni kmitoctu pomaci t. zv. 
Lis^ajousovych obrazeu. Zapojeni je 
opet zcela jednoduche. Z obr. 11 vidi- 
m ej ze na jedny desticky privadime na¬ 
peti jednoho, v tomto pripade nezna- 
meho kmitoctu, na desticky druhe na¬ 
peti znameho kmitoctu. Gas ova zakladna 
je odpojena a na stinitku dostaneme slo- 
zene obrazee. Jestlize jsou kmitocty fl 
a f2 shodne, dostaneme na stinitku sik- 
mou caru (obr. 12) naklonenou bud 
vpravo ci vlevo, ktera muze vsak pfes 
elipsu prechazet az v kruh (obr. 13) po- 
dle vzAjemneho fazoveho rozdilu obou 
kmitoctu. K temto fazov^m posunum 
a vubec k mefeni fazovych uhlu se vsak 
jeste vratime podrobneji. Jestlize je kmi- 
to£et f2 dvojnasobny nez kmitocet fl, 
dostaneme na stinitku obrazee 14, 15 a 

10 °Ppt podle fazoveho rozdilu obou 
kmitoctu. Kmito£et je ale vzdy, jak bylo 
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jiz uvedeno, f2 : fl = 2 :1. A kdyz po- 
merkmitocluselisijeste vice,kupf. 3 :1, 
vypadaji patficne oscilogramy podle 
obr 17 a 18, pri ceraJ; obr. 17 je pro po¬ 
rn er kmitoctu 3:1s fazovym rozdilem 
0° a u obr. 18 cini tento rozdil jiz 90° a 
obe verve kfivky se prakticky kryji. Vi- 
dime, ze pri srovnavani dvou rozdilnych 


V prvni casti tohoto clanku seznamili 
jsme se s resenfm ainaterskeho tdevisoru 
■■s magneticky vychylovanou obrazov- 
kou. Mnohym se jiste zda pouziti tohoto 
typu obrazovky slozitejsi a obtiznejsi. 
NesnAze ci obtiznost tkvi hlavne v reseni 
vlastniho vychylovaciho systemu, skla- 
dajiciho se z generAtoru vychylovacich 
proudu a z vychylovacich civek. Ze- 
jmena radkovy generAtor spolu se 
sprAvnfm prizpusobenim vychylova¬ 
cich civek klade znacne naroky, jak na 
dovcdnost. tak i na vybcr materialu. — 
Sirsi zajem o amaterske sestavovani te- 
levisoru tohoto druhu je dan prodejem 
hotovych soucasti (radkovy transforma- 
tor, vychylovaci civky atd.). 

Elektrostaticke obrazovky tesi se da- 
leko vetsi oblibe, jezto rozkladovy system 
je zvladrmtelny i jednoduclvyrni amater- 
skymi prostfedky. Televisor s obrazov- 
kou o prumeru 125 mm, jake vyrAbi naS 
prumysl, prinese jiste mnoho radosti. — 
S elektrostatickymi obrazovkami jsme 
zacinali jiz lohskeho roku a muzcme jiz 
mluvit o jakychsi zkusenostech, jak 
patrno z zivyclr diskusi mezi zastAnci 
toho nebo onoho zpusobu. 

Amaterske televisory popisovane v 8. 
a 9, cisle min. roAniku setkaly se s veli- 
kou odezvou. Rada soudruhu se pokusila 
o zhotoveni i s jinymi obrazovkami, nez 
byly v popisech uvedeny. Nektefi sou- 
druzi kombinovali pfistroje podle ruz- 
riych prarnenu, a kdybychom si mohli 
nejak souhrnne udelat p re hied, na§li 
bychom jiste mnoho dobrych a casto 
i sveraznfch napadu. Co kdyby se 
alespoh nektefi chteli se svymi vyivory 
pochlubit. 

Pro radost tem soudruhum, kteri se 
■■stali velkymi neprateli bloking-oscilAto- 


kmitoctu touto metodou dostaneme 
Lissajousovy obrazce casto velmi roz- 
licnych tvaru, u nichz byva nekdy ob¬ 
tiznejsi zjisteni kmitoctoveho pomeru, 
obzvlaste jsou-li uvedenA napeti v neja- 
kem neznAmem vzajemnem fAzovem 
poainuti. Pouzivamc zde proto radeji 
jinVch zpusobO, ku pr. pomoci cyldic- 


ru, uvadim pfiklad fcScni amaterskeho 
televisoru s multivibratory. Je to reseni, 
ktere by stalo za to, aby se ho nekdo 
ujal a prizpusobil na dosLupny material 
— obrazovku 0 125 mm. Autory tohoto 
typu pfistroje jsou soudruzi V. Byckov 
a S. Popov (Radio — 10/1953). 

Stejne jako u pfistroje „PIONVR“, 
popisovaneho minule, nezapomneli au- 
tori na spolecnou moznost prijmu roz- 
hlasoveho pofadu —■ moznost, po ktere 
je mezi zajemci o televisi velika poptAv- 
ka. Televisor mA osmnacticentimetro- 
vou obrazovku a je namontovan do 
jednoduche a uhledne skrinky rozmeru 
430 x350 x275 mm. 

Podivejme se nyni na schema pfistroje. 
Vf signal pfivadeny z anteny je zesilovan 
treijii stupni vf zesileni. Z detekce je pri- 
vAden video-signAl na jeden stupen vi- 
deo-zesilovace a odtud jiz na mfizku ob¬ 
razovky. Z video-zesilovace se soucasne 
vede signal pfes oddelovaci stupen, pra- 
cujici s uzemnenou mrizkou do rozklado- 
veho systemu. Oba generatory rozklado- 
vfcb napeti jsou zapojeny jako multivib- 
rAtory, jejichz vystupy jsou jeste opatre- 
ny vzdy jednim stupnem pro ziskani sy- 
metrie. 

Signal pro prijem zvuku je vyveden 
z mfizky druhe elektronky a fesen jako 
pfijimac kmitoctove modulace primo.na 
nosnem kmitoctu. Pro pfijem rozhlaso- 
vych stanic zustAvaji zapojeny jenom tri 
elektronky a jedna usmernovaci. Prvni 
vf elektronka pracuje jako detektor a nf 
napeti se z jejiho anodoveho okruhu pfi- 
vAdi pfimo na nf zesilovac. Prepinani se 
provadi nekolikanasobnym prepinacem, 
ktery jednak pfepinA jednotlive nalade- 
ne stanice a jednak vypina elektronky 
pro rozhlasov)' pfijem nepotrebne. 


k^ch obrazcu (obr. 19), kde kmitocet 
muzcmc urcit jednoduseji a presne. 
O tech to metodAch viz autoniv clanek 
v7.-8. cisle Sdelovaci techniky roc. 1953. 
Pouziti osciloskopu pro radu dalsich me- 
reni pfineseme v pfistich cislech. 

( Pokracovam.) 


Za povsimnuti stoj i takA napajeni pfi¬ 
stroje. Sit’ovy transformator pro napAje- 
ni vlastniho prijimace anodovt?m prou- 
dem pracuje jako autotransformAtor a 
pro ziskani vysokeho napeti obrazovky 
jako transformator. To umoznuje pfede- 
vsim spojit obe ulohy do jedineho trans- 
formatoru, coz vyzaduje velike okenko 
transformatoru. Anodove napeti pro 
vlastni pfijimac je ziskano usmernovaci 
elektronkou, pracujici jako zdvojovac 
tak, ze stfed vinuti zdvojeneho napeti je 
uzemnen, t. j. eliminator vyrabi vlastnA 
dvoji napeti - jcdno kladne a jedno za- 
porne, vzhledem k zemi. Toto dvojite na- 
pAti sc vyuziva pro rozkladove genera- 
tory a umoznuje ziskAni potfebneho vy¬ 
sokeho vychylovaciho napeti. - Pri ta- 
kovem pouziti je nutno zvysenA opatr- 
nosti pfi pfipojeni na sif, t. j. je nutno pro 
siiovf pfivod pouzit radnC pfedpisove 
zasuvky s nulovym kolikem zejmena 
tehdy, svefite-li televisor do obsluhy cle- 
ii Airi rodiny. Sit’ov^ transformator ma 
tato vinuti: Primar 280 V s odbockami 
na 220, 127, 110 a 30 V. OdboAka 30 V 
je pro zhaveni usmernovaci elektronky 
a osta.tni tri pro pfipojeni sitA. Vi¬ 
nuti II je pro zhaveni vetsiny elektronek, 
vinuti III je pro zhaveni vzdy druhe 
elektronky obou rozkladovych genera- 
toru, ktere nemuze byt uzemneno, pone- 
vadz katody uvedenych elektronek jsou 
pfipojeny na pomerne vysoke napeti 
proti zemi. Vinuti IV je pro zhaveni 
obrazovky a must byt dobre isolovano, 
protoze katoda obrazovky ma proti zemi 
pine vysoke napeti. To ovsem take zna- 
inenA, ze vazebni kondensAtor spojujicf 
mfizku obrazovky nese take vysoke na¬ 
peti a je nutno s tim pocitat. Vinuti V. 
mA 6800 zavitu, coz odpovidA napeti 
asi 2850 V, Toto vinuti ma na druhem 
zavitu odbocku pro zhaveni usmerho- 
vaci elektronky vysokeho napeti (zhavici 
napeti 0,7 V). 

Civky jsou vesmes navinuty na kostfic- 
ky o prumeru 9 mm a jejich indukenost 
se dolacTuje zavitem nakratko, t. j. vloze- 
nym meden ym j aderkem nebo valeckem. 


IV A POlffOC ii€ASl\IKlM SOCTEZE 

II. last * 

Ant. Rambousek 
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Ci'vky pro rmhlasovy pnjem jsou ladeny 
zciczovymi jadry. Stanoveni poctu za- 
vitu je ovsem nutno provest podle pouzi- 
t^ch elektronek a i celkove tipravy a ne- 
raelo by smysl uvadet presne hodnoty po¬ 
dle puvodniho popisu. Dulezite je vsak, 
ze tlumivky L 9 a L u maji 100 pH a tlu- 
mivka L 10 raa 200 pH. 

Pro ty, kten se chteji zab^vat dale 
problemy amaterskeho televisoru, uva- 
dim nekolik pramenu ze sovetske litera- 
tury, pramenu, ktere jsou pristupnejak 
cenou, tak formou podani a ze kLeiych 
jsem ji£ mnoho nacerpal: 

N. K. Ignatev: Televidenije - (Mosk¬ 
va 1951). 

S, I. Katajev: Generatory impulsov 
televizionnoj razvertki - (Moskva 1951). 

V. F. Zajcev: Televizor T-2 „ Lenin - 
grad“ (Moskva 1953). 

V. F. Zajcev: Televizionnyj prijomnik 
KVN-49 (Moskva 1951). 

A. J. Kornijenko: Ljubitelskij televi¬ 
zor LTK-9 (Moskva 1951). 

V. J. Sutjagin: Ljubitelskij tele viz or 
(Moskva 1951). 

Televizcry (Devjataja radiovystavka - 
Moskva 1952) a cela fada clankusovet- 
skeho casopisu RADIO. 

Tech nekolik odstavcu v tomto a v mi- 
nulem cisle je mysleno jako pomoc vsem 
vara, kteri se chcete pus tit do stavby 
amaterskeho televisoru a zejmena tern, 
ktervm se dosud nedostalo do rukou ani 
sovetske RADIO ani jme sovetske pra- 
nxeny. 


POZJJAMKA O PROKLADECH 

Ing. Jindr ich £ermdk 


Pri navijeni sifovych i jinych trans- 
formatoru pro vys§i napdti dbame rad¬ 
ii eh o ukladani dratu, aby se zavity ne- 
krizily, ani nepropadavaly po stran&ch 
cel civky. Mezi jednotlive vrstvy vinuti 
i mezi samotna vinuti vkladame isolacni 
vrstvy (olejove platno, papir a pod.), 
ktere maji pomahat vlastni isolaci dratu. 
Stava se vsak nekdy, ze dokonale prove- 
deny transformator s kvalitni isolaci na 
prokladech po urcite dobe provozu vy- 
kazuje zkrat, nebo pruboj mezi vinutimi. 
Vyloucime-li vady material u a skutecne, 
podstatnd zvyseni napajeciho napfcti, 
byva poskozeni transforindtoru zpuso- 
beno nespravne provedenymi proklady. 
Povczme si neco o teto chybc a jak ji 
celit. 



o 


Obr. 1 


Predstavme si, ze mame zapojeny dva 
nebo i vice kondensatoru v serii ana ccl^ 
retez privedeme stridave napeti U o kmi- 
toctu to. Pak: 


X _ 1 

1 ~ juC, 

(1) 

J a) C a ■ 

(2) 


a napeti U 1 a U t budou primo iimern£ 
reaktancim A^, X z . 

U, _ 

U % X ,, ' 

cili neprimo uraerna kapacitam jak 
plyne dosazenim (1) a (2) do (3). 

Ui 

u t Ci 

Protore ve vzorci se nevyskytuje kmito- 
cet, plati to i pro kondensatory nama- 
hane ss napetim (obr. 1). 

Vrat’me se k nasemu puvodnimu the- 
ma tu: Prostor mezi dve n a vinutimi trans¬ 
it >rma to ru, vyplneny olejovyrn papirem 
nebo lepenkou, si muzeme predstavit 
jako dielektrikum kondensatoru s valco- 
v^rni elektrodami. Jeho zvetseny prurez 
je na obr. 2. Tri vrstvy olcjovcho pa- 
piru na sebe dokonale dolehaji, takze 
tvori jedinou vrstvu, ve ktere jsou silo- 
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cAry i ekvipotencialni plochy zcela pra- 
videlnc a rovnoirlerne uspofadany, Iso- 
lacni vrstva je po celem prurezu nama- 
hana stejn^m napetim (obvykle udava- 
n^m v kV/mm). Vsimneme si vsak, co se 
stane, kdyz olejovy papir nebyl radne 
utahovan a v nekterem miste vzduchova 
mezera oddeluje dve po sobe jdouci 
vrstvy olejoveho papiru. Idealisovan^ 
prurez vidime na obr. 3. Pole uvnitf 
tfi utazenych vrstevje opet zcela rovno- 
merne. Avsak na rozhrani pevneho a 
vzdusneho dielektrika se ry hie zmeni 
dielektrickA konstanta, ktera pro vzduch 
je 1, pro olejovf papfr b^vA 4—8 podle 
pouziteho materialu. Cele uspofadAni 
je tedy mezi Fa P rozdeleno ekvipoten¬ 
cialni plochou a proto si je predsta- 
vime jako dva kondensatory, zapojene 
do serie. Prvni z nich ma mezi elektro- 
dami vzdalen^mi 6 dielektrikum o s > 1 
a dmh^ mA mezi elektrodami vzdAIcny- 
mi d dielektrikum o s ss 1. Kapacity 
techto kondensatoru budou pfibliAnc 
dany celkovou plochou elektrod (vinu- 
ti) rozmery d a d a hodnotami e, Napeti 
mezi vinutimi bude pak namahat jed- 
notliva dielektrika ve shode se vzorcem 

W- 

Jestlize nekdy nastane ten pfipad, zc 
kapacita dilciho kondensatoru s pevrryrn 
dielektrikem bude znacne vetsi nez kapa- 
cita dilciho kondensatoru se vzducho- 
vym dielektrikem, objevi se vetsina na¬ 
peti na vzduchove mezere. Protoze na- 
stanc, snadncji pruraz vzduchem nei 
pevnym dielektrikem, neni nam vlastne 
proklad nic platny. 

Nastane-Ii preskok vzduchovou meze- 
rou, ohfeje se okolni vzduch i pevne die¬ 
lektrikum, jeho odpor rychle klesne, a tim 
se ncbezpeci jeiSte dale zvyH. Opakuje-li 
se uvedeny pochod nekolikrat, dojde 
k propAleni prokladu a tim tfeba i pri- 
memu dotyku soucasti pod napetim. 

Vyduti isolacniho ovinu nastane ob¬ 
vykle pouze na jednom mistg, jinak 
v okoli na sebe vrstvy papiru dolehaji. 
Techto mist je ovsem na celem povrchu 
civkoveho valce vice a sama pro sebe 
mohou b^t resena jako male rovinne 
deskove kondensatory. 

Tak na pr. pfi prokladu dvema vrstva- 
mi olejoveho papiru sily 0,06 mm 
o « « 6 vznikla vzduchova mezera sily 
0,1 mm, V jakem pomeru se rozlozi na- 
mAhajici napeti? 



Kapacita deskoveho kondensatoru 
o vzdAlcnosti elektrod d je dana 

C=k~, (5) 

kde k zahrnuje ostatni cinitele, ktefi nAs 
v tomto pripade nezajimaji. Pak pro: 

Cj s «! = 6, di = 0,12 
a C t s = 1, d t = 0,10 bude 


t/i: t4 = C 8 + 


Ci = 


1 # 6 

0,10 : 0,12 


= 1 :5. 


Elektricke namAhAni vzduchove vrstvy 
je tedy asi 5 X vetsi nez namahAni pro¬ 
kladu. 

Aby napeti skutecne rovnom£rn£ na- 


mAhalo solujici vrstvu, bylo by tfeba 
vSechny vzduchove bublinky a polStar- 
ky vyplnit takovou hr no Ion, jejtz s by se 
blizilo k e materialu prokladu. 

A to je jeden z dOvodO, proc u nama- 
hanych transformatoru predepisujeme 
vyvafeni civky ve speciAlni zalevact 
hmote, nebo alespon v parafinu. Vyva- 
feni vsak musime provadet velmi pecli- 
ve, aby skutecne vSechen vzduch byl vy- 
tlafien a na jeho misto vnikla zalevaci 
hmota. 

Impregnace civek nejen zvysi jejich 
elektrickou, n^brA i mechanickou pev- 
nost a chrani vinuti pifed ricinkem 
vlhkeho vzduchu. A nas usetri zklamA- 
ni a zbytecneho previjeni. 


UKV - RX PRO PiSMO 144 Mc/s 


(Konstrukce odmenena diplomem II. stupne) 
J i ri Samek 


Pfi zakonceni prvni celostAtni v^stavy 
radioamaterskych praci jsem byl komis i 
teto vystavy poiAdAn o popis tohoto pfi- 
stroje. Podavam zde popis jednoducheho 
UKV prijimace, kde resim problem ne- 
dostatku vhodnych ladicich kondensa¬ 
toru tim, ze prijimac ladim zmenou in- 
dukcnosti. Ten to prijimac je vhodny pro 
zacate^niky a amatery, kteri maji v ob- 
libe mechanickou praci. 

Nejpracnfjsi z celeho pfistroje je la- 
dici mechanismus. Jeho provedeni je 
zfejme z obr. 2. Je to tAhlo tlafene 
perkem na evolventni vacku (v mem pri- 
pade pouze kolecko s vystfedne vrtanym 
otvorem pro osu), kterA pH otaceni po- 
strkuje tahlo, kter^ sleduje jeji obvod. 
S tahlem je spojena pomoci hlinikoveho 
pasku desticka z plexi, v niz jsou zaliso- 
vana medena jadra, ktera pfi otaceni 
vacky se vsouvaji do civek ladicich ob- 
vodti a tim zmensuji jeji indukCnost. 

Desticka s jadry se rovnez pohybuje ve 
vodici liSte z plexi. Je dulezite, aby tento 
mechanismus byl co mozno pfesne vyro- 



ben — hlavne bez vule, aby se zamezilo 
nezadoucim otfesum jader v civkach. 
Vacka (kolecko) ma 0 24 mm a otvor 
pro osu je vrtAn asi 6 mm od stredu, 
cimS dostaneme rozdil polohy tabla ma¬ 
xim Alne 12 mm, kteryzto rozdil v^unuti 
a vysunuti jadra staci k pfeklenuti pas- 
ma 144 Mc/s. Na cse s vackou je pripev- 
neno vetsi kolecko, na kterem je pripev- 
nena stupnice a toto kolefiko je lankem 



Obr . 3 


Zapojeni prijifiia£e 
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Detail ladiciho mechanismu 


apojcno s nahonem (osa ze stareho po- 
tenciometru, jakoz i osa pro vacku). 
Doufam, ze vykres ladiciho mechanismu 
a fotografie vam povi vice. 

_ Nyrti slrucne zapojeni pristroje. Jak 
vidime ze schema tu, je to normalm su¬ 
perreakcni detektor s vysokofrekvencnim 
hradicim stupnem, vazane spolu ke- 
ramickym trimrem, jehoz kapacitu nutno 
vyzkouset — vyhovuje asi 15 pF. Vf stu- 
pen i superreakcni detektor jsem osadil 
clektronkami 955, ktere jsou vsak nyni 
vzacnosti, a jisle kazdy pouzije elektro- 
nek, ktere ma k dispcsici. (RVI2P2000, 
6AK5, 6F32, RL2, 4T1 atd.) Jak vidime 
z fotografie, jsou vf ladici stupen i super- 
reakcni detektor montovany poschcd’o- 
vite do samcstatneho bloku, ktery je od- 
rfimatelny od nf casti, a to pomoci peti- 
polove spojky z vyprodeje. Toto zarizeni 
je velice vyhoclrie jak z duvodu pfipad- 
nych oprav, tak i proto, ze marae moz- 
noSt uzit bloku kor.struovaneho pro jine 
pasmo. Cely tento vf blok jest vyroben 
rovnez z plexi. 

Nf stupen — je tez normal niho zapo¬ 
jeni. Prevodni trafo je pfevmuty v^pro- 
dejni typ o pr&rezu jadra asi 2 cm 3 . Pri- 
mar ma 2000 zav. dratu 0,15 a sekundar 
“8000 zfivitu dratu 0,09. Doporucuji ne- 
pouzivat trafa s mensim prurezem jad- 
ra, nebof pak klesa vykori. Trafo je na 
sckundaru utlumeno odporem 0,2 M12. 
Elektronka EF 22, kterou jsem pouzil 
na nf, dava dostacujici vykon pri posle- 
chu na sluchatka, ktera jsou pfipojena 
pres konder sator 20 nF na anodu teto 
elektronky. Potenciometr 0,1 M£>, jimz 
rid (me sum superreakce, je zapojen ob- 
rdcene (zesiluje doieva), aby pri pripad- 
nem vysazeni superreakce nebyl spdlen. 

Uiiivame-li staleho anodoveho napeti, 
muzeme jej nahradit pevnymi odpory, 
jejichz hodnoty pro pouzivane anodove 
napeti vyzkousime. 

S la deni pristroje — je jednoducfie. 
Posazeni do pasma jsem provedl pomoci 
Lecherovych dratu volne vazanych s su- 
perreakcnim detektorem, kteryjsem pak 
s vf hradicim stupnem sladil timto zpu- 
sobem: potenciometr 0,2 MfJ jsem na- 
stavil tak, az mi nasadily superreakcni 
kmity a otacenim trimru na vf stupni 
jsem hledal polohu, kdy mi superreakcni 



sum poklesl, cimi 
jsem aostal vfstupen 
do resonance s obvo- 
dem detekcnim. 

Kostru jsem vyro- 
bilz hlinikovehople” 
chu sily 2 mm aostri- 
kal nitrolakem. Na 
vysokofrekvencni 
blok jsem pouzil ple¬ 
xi sily 1,5 mm. Ten- 
to material nema si¬ 
ce valne vf vlastnosti, 
ale je snadno dcsa- 
zitelny a pomerne 
dobre opracovatel- 
njb Doporucuji vsak 
pouzit trolitulu. 

Givky jsem vyrobil z postfibfeneho 
medeneho dratu 0 1,5 mm vinutych 
na 0 10 mm — delka vinuti 20 mm 
(draty jsem stribril chemicky — pastou 
z chloridu stribrneho). LI ma 1 zavit, 
L2, L3 4 zavity. Nastaveni do pasma 
trimrem Tesla (vzdusny) 3-30 pF (na- 
stavit "na nizsi kmitocet pasma — jadra 
snizuji indukCnost). Tlumivky: Til, T12 
a T13 jsou vinuty na kostrach (oskrabane 


odpory) 0 3 mm delka vinuti 12,5 mm 
drat 0,1 CuSm. TI4 a TI5 maji asi 20 zd- 
vitudratu0,5mm,na 03mm (samonos- 
ne). Pr istroj je levny.j edn oduc.hy a spoleh- 
livy. Doufam, ze tento strucny popis pri- 
stroje naSim amaterum postaci a bude 
jimi jeste zdokonalen. Proto pfeji vsem, 
kteri se o stavbu toboto pristroje pokusi, 
hodne zdaru a uspechu v poslechu na 
UKV-pasmech. 


RIISesI BOZHLASC, JEJICn 
A ODKTItt \ K\f 

Vladimir Prchala 


Ji£ v koncesnich podminkach (cld- 
nek 9 a 12) se pfedepisuje, ze kazde vy- 
silani musi byt prosto vsech parssitnich 
oscilaci, harmonickych emisi, klilisu a ze 
nesmi b^t vysilanim rugeny v misle ob- 
vykle poslouchane ceskoslovenske sta- 
nice. Dojde-li k takovemu ruseni, must 
se koncesiona? postarat o urychlene od- 
straneni ruseni. 

Nejdrive si povfme neco o vzniku pa- 
rasitnich kmitu. Vyrabi-li vysilafi krom5 
vlastnich kmitu ladiciho obvodu jegte 
nejake jine kmity, tu mluvime o parasit- 
nich kmitech. Tyto kmity vznikaji ruz- 
n^m zpusobem vazeb, na priklad vazbou 
mezi mfizkov^-m a anodov^m obvodem, 
zvlaste, pouzivame-li ve vysilaci elek- 
tronek o vetsi strmosti. Jsou-li tyto ob- 
vody blizko sebe a jsou-li nestineny, pu- 
sobi na sebe kapacitni, nebo induktivni 
vazbou. Pri nevhodne veden^ch spojich 
casto vznikne vazba galvanicka (na pr. 


vedeme-li dva spoje vedle sebe, jimiz 
prochazi stejnym smyslem vf proud). 
Nekdy nam casto dlouho trva, nez na- 
jdeme pficinu vzniku parasitnich kmitu 
a musime proto podrobit prohlidce 
vsechny soucastky vysilace (dratove od¬ 
pory, jejich pootoceni vuci magnetic- 
kemu poli, hodnoty mrizkov^ch odporu, 
svodovych a mrizkovych kondensa- 
torfi atd.). 

To jsme si alespon zhruba povedeli, 
jak a kde vznikaji parasitni lunity a nyni 
si fekneme, jak se zjist’uje pritomnost 
parasitnich kmitu ve vysiladi. Nejjedno- 
duggi zpusob zjisteni parasitnich km i t 5 
je poslech na pasmu. Mame-li klicovan^ 
oscilator, tu pfi otevrenem telegrafnim 
klici nesmime slyget zadn^ ton, nebo 
selest, spojeny s vrcivym tonem. Klicu- 
jeme-Ii ale jiny stupen vysilace, tu mu¬ 
sime slyset jen ton naseho oscilatoru a 
nic vie, jinak mdme ve vysilaci parasitni 




Obr. 1 


Obr. 2 


Amattriki RADIO 





Obr. 3. 




J u U L 

—~INTERVALY ZNACEK 

—V. 

c- 

J— U — V —"\_ 


kmity. Lepe se ndm pritomnost parasit¬ 
nich kmitu zjist’uje pomoci vf indika- 
toru, na priklad pomoci' neonky. Pohy- 
bujeme-li neonkou kolem anodovc civky 
zkouseneho obvodu, tu nam v urcitem 
miste a'vky doutnavba sviti ncjmcnb. 
Je-li vsak svit neonky stale stejny, tu nam 
to dokazuje, ze ve vysilaci jsou parasitni 
kmity, Vypneme-li buzeni vvsilabe, pak 
pri pevnem predpeti zezdroje must ano- 
dovy miliampermetr znacne poklesnout, 
pri automatickem predpeti by naopak 
ukazal znacny proud a vf indikator 
nesmi pri tom ukazat iadnevf napeti. 

Parasitni kmity mivaji spatnf ton 
i stabilitu. Jejich pruvodnim zjevem by- 
vaji kliksy a spatna bcinnost vystkce. 
Chcete-li se temto kmitum vyhnout, volte 
soub&stky co nejkvalitnejsij rozmistete je 
tak, aby spoje byly co ncjkratsi, jinak 
vzniknou kapacitni nebo induktivni po 
pripade i galvanicke vazby, kterbzto 
vazby jsou pribinou vzniku parasitnich 
kmitu. Obvody radne odstinte, zvlaste 
pri UKV-vysilacich si dejte na toto po- 
7,0 r, pfed mnzkovy, nebo pfed anodovy 
obvod elektronky dejte vf tiumivku. Pri 
stavbe dbejte, aby uzemnovaci privody 
vedly nejkratsi cestou ke katodb a 
nikdy nepouzivejte pro ne Spolecnych 
spojtj, nebot’ zde je velke nebezpeci 
vzniku parasitnich kmitu vlivem galva¬ 
nicke vazby mczi spoji. 

Nyni prejdeme k ruleni harmonic- 
kymi kmitocty. V T elmi castojeslySet ama- 
terska vysilani (telefonicka i telegrafni) 
na riizn^ch kmitoctech. Nektere vysi- 
lace jsou k tomu nachylne, zvlaste, 
jsou-li staveny na vice pas cup kde neni 
mo£no dodrzet spravny pomer L/C. 
Zvlaste musime byt opatrni na vyzaro- 
vani harmonickych kmitoctu u vysilacfi, 
kde je koncovv stupen kapacitne vazan 
s vysilaci antenou. Nerikam tim, ze se 
u vysilacii linkove vazan^i b s vysilaci 
antenou harmonickb kmitobty nevysky- 
tuji, naopak, pH Spatne instalaci se mo- 
hou rusici kmitocty zde velmi silne vy- 
vijet. Vyskytne-li se u vysilace vyzafo- 
vani harmonickych kmitoctu, snadnoje 
potlacime a to pomoci k tomu zkonstruo- 
vanfch odlacTovacu, jimiz zamezime 
pronikani do vysilaci anteny. Jsou to 
vlastne ladici obvody v paralelnim za- 
pojeni civky s kondensatorem, majici 
sirokou resonancni krivku, a vyladene 
na harmonicky kmitocet vysilabe. 
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Na obr, 1 mame jeden zpusob zapo- 
jeni takoveho odladovace, zapojen^ho- 
v privodu vysilaci anteny. Odlad’ovac 
pevn^ naladfme na harmonicky kmito¬ 
cet a spravny, vysilany kmitocet jde do^ 
vysilaci anteny nezeslabeny. 

Druhy zpusob zapojeni j ■ na obr. 2. 
Zde mame zapojen odlad’ovac pfimo- 
u antenniho pfizpusobovaciho clenu. 
Givka odlacTovace je induktivne vazana 
s civkou antenniho filtru, Odladovac- 
absorbuje nezadouci harmonicke kmito¬ 
cty a zdkladni kmitocet normalne pro- 
pusti do vysilaci anteny. 

Nejlepsl zp'usob zapojeni odlacTovace 
harmonickych kmitoctu je na obr. 3. 
U tohoto zpusobu je odlad’ovac vazan 
induktiyne s civkou PA stupne. Zde nam. 
odladova6 absorbuje nezadouci harmo¬ 
nicky kmitocet pfimo u vystupu vf ener- 
gie a spravny kmitocet pak jde do Col- 
lirsova filtru a pak do vysilaci anteny. 
Kazdy amater-vysilac mi svou „specia- 
litu“ v prizpusobovacim clenu vysilaci 
anteny a presto ir.uzc v zasadS tato za¬ 
pojeni pouzit pro svou potfebu. Re¬ 
sonancni kfivka odlacTovace je tupa a 
pcstaci jej jednou provzdy naladit a pri 
vyladbvani vy'silace nemusime na nbj 
sahnout. Ucinncst absorpee se ridi pfi- 
blizovinim a oddalovanim odlacTovace 
od civky. 

Mate-li jako pfizpusobovaci ilen vy¬ 
silaci anteny Collirsuv filtr, postupujte 
pri vyladeni anteny velmi obezfetne, 
nikdy se nespolehejte na tvrzeni, ze ten- 
to filtr nepropusti harmonicke kmitocty! 
Pri vyladeni anteny postupujte nasle- 
dovne. Nejdrive vyladite PA stupen do 
resonance s cscilatorem. Pak pripojite 
antenni filtr, jehoz kondensator C2 je 
otevren do polovicky. Kondensator Cl 
nastavte do polohy, kdy anodovy proud 
PA stupne je minimalnf. Pak pripojte 
antenu a kondensatorem C2 vyladte 
vysilaci antenu na nejvetsi odber prou- 
du, na nejvetsi vydiylku mSifiky mili- 
ampermetru, zapojeneho do pflvodu 
anodoveho okruhu PA stupne. Nema- 
te-li v anodovem okruhu miliamper¬ 
metr, date si do anteny zarovku. Postup 
vyladeni je stejny az na tu odchylku, kdy 
pri pripojene antene vyladujete na 
maximalni svit zarovky a nepatrny kou- 
sibek pootocite zpet (kondensatorem 
C2), Zarovku spojite pak nakratko, ne- 
bof by vam kladla velky odpor toku vf 
proudu do anteny. Mate-li Collinsuv 
filtr presne vyladeny, zmensfte tim moz- 
nost vyzafovdni harmonickych kmitoctu 
a pak velmi snadno odlad’ovacem od- 
ladfte zbytek harmonickych. 

To bychom meli tak zhruba o odstra- 
neni harmonickych kmitoctu u vysilace 
a nyni si povime neco o odstraneni ru- 
seni harmonickymi kmitocty u priji- 
mabu, zvlaste rozhlasovych. Budeme 
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probirat opet odladovace, ktere i v zdan- 
live beznadejnych pripadech jsou velrai 
ucinne. V nejhorsim pripade nam odla- 
cfovac, zafazer.v do antenniho privodu 
prijimace, snizi ruseni na snesitelnou 
mini a to stoji jiz za to, abychom t£mto 
odlacTovacum venovali irochu vice po- 
zornosti. Schematicke zapojeni odladb- 
vaceje nakrcsleno na obr. 4. 

Obycejne se odladovac konstruuje 
v paralelnim zapojeni civky s konden- 
satorem. Na pertinaxovou trubku o pru- 
mera 2,5 cm se navine urcity pocet za- 
vitu, paralelne se pripoji trimr o kapa- 
cite 35—50 pF. Na trubicku pfipevnime 
pak zdifku a bananek. Nakres provedeni 
ukazuje obr. 5., pocet kavitu udava pfi- 
pojend tabulka: 


Pdsmo 

Pocet 

zdv. 

0 

dratu 

Zpusob vinuti 

160 

130 

0,15 

zdvit vedle zdv. 

80 

70 

0,30 


40 

35 

0,50 

" )) 

20 

15 

1~ 


15 

11 

1- 


10 

8 

1. 

s mezerami 

6 ' 

6,5 

i,4 

r ‘ M 


Nestaci-li nam kapacita, tu menime 
indukcnost oddalovanim a priblizova- 
nim zhvitu civky odladovace. Odlado¬ 
vac delejme v pevnejSim provedeni, aby 
nastaveni bylo stabilni. Vyskytne-li se, 
ze si nekdo ze sousedu stezuje na ruseni, 
tu se ihned postarejte o napravu. Pro- 
vedte na svem.vysilaci odbonN zakrok 
a pak zdarma poskytnete postizenemu 
odladovac. Tento naladte do strcdu vysi- 
laneho pasma a vysilate-li na vice pas- 
mech, tu za sebou dejte vice odlado- 
vacu, jak znazorneno na obr. cislo 
4 -b -c. Jak ale zjistite resonanci naseho 
odladovace? Veimi snadno! Priblizte 
tento odladovafi na vzdalenost asi 15 cm 
k anodove civce PA stupne, ladte trim- 
rem, az najdete resonanci, ktera se pro- 
jevi poklesem anodoveho proudu (mifi- 
ampermetr je v anodovem okruhu PA 
stupne). Mate-li ve sve amaterske dil¬ 
utee merny osciiator (Grip-dip-metr) 
tu si veimi snadno za studena najdete 
resonanci vaseho odladovace. Pcs tup 
bude tento. Mernym oscilatorem se pri- 
blizite k odladovaci a podle poklrsu 
proudu miliampermetru, zafazeneho 
v mfizkovem okruhu oscilatoru, po- 
zndte resonanci odladovace. 

K nataceni trimru pouzijte sroubo- 



viku zhotoveneho z isolacniho mate- 
rialu, jinak se vlivem kapacity tela za- 
rucene dastanete mimo stred pasma! 
Pops any odladovac ma sirokou reso- 
nancni krivku a to prave chceme, nebot’ 
odladovac bude ucinny po celem rozsahu 
amaterskeho pasma. 

Tak to bychom jiz: vedeli, jab odstra- 
nit parasitni kmity a harmonicke kmito- 
cty. Svou pozornost nyni obratime na 
nejhorsi druh ruseni — na kliksy. Veimi 
casto je slyset z reproduktoru rozhlaso- 
veho pfijimace rfizny praskot, ktery se 
projevuje podle vzdalencsti v/silace a 
podle amaterova klicovaciho filtru ne- 
pnjemnym hlucnym prrskanim az po 
slabe lupani. Horsi je ale vymazavani 
poslechu rozhlasu v rytmu klicovani, 
kdy misto hudby slysime jen silne syceni. 
Dovedete si jiste pfedstavit rozcileni po- 
stizeneho a proto si o tomto druhu ru¬ 
seni povime neco vice, 

Nejdrive si vysvetlime, jak vznikaji 
kliksy. Pri stisknuti telegrafniho klice 
nam v okamziku stoupne amplituda 
z nuly do maxima a pri otevreni nam 
opet v okamziku klcsnc amplituda z ma¬ 
xima na nulu, jak je nakresleno na obr. 
cislo 6-a. 

Je to vlastne idealni pfipad, ale sku- 
tecnost ukazuje, ze v dusledku tohoto 
velkeho proudoveho narazu mame am- 
plitudu vlny vetsi a trva urcity okamiib, 
nez se opet ustali. Se stejnym ukazem se 
pak setkavdrne pri otevreni telegrafniho 
klifie. Prubbh teto amplitudy je na obr. 
cis. 6-b. 

Pri tom tato amplituda obsahuje ne- 
konecny pocet harmonickych kmitobtu 
klicovaneho kmitoctu, ktere pak pre- 
kryji cele spektrurn. Ackoliv tyto kmity 
jsou jen kratky okamzik, pfece se proje- 
vuji jejich ticinky po obou stranach kli- 
covaiieho kmitoctu jako veimi intensivn i 
a neprijemne narazy, ktere v nasi praxi 
nazyvame kliksy. 

Abychom tyto kliksy odstranili, je 
treba scSikmit strme celo klicovaneho 
signalu a utlumit co nejrychleji tyto 
kmity. Pouzitim vhodnych filtru zpuso- 
bime, ze amplituda bude pomaleji na- 
rustat a pomaleji klesat, jak je nakres¬ 
leno na obr. 6 - C. 

Na pocatku a na konci amplitudy 
pfece dogtaneme maiy rozkmit, a tu se 
musime postarat, aby nedosel do an- 
teny a nezpusobil ruseni okolnich priji- 
ma£d. 

Kliksy jsou vlastne harmonickd zareni 
veimi rftznych kmitoctu a jsou poNtany 
pravem mezi nejhorsi druh ruseni a 
proto se musime dukladne postarat o je¬ 
jich omezeni a odstraneni. 

K potlaccni kliksu se uziva ruznych 
klicovacich filtrh, sestavenych z nf a vf 
tlumivek, kondensatoru a zhaSecich 
obvodu. 



V prve fade se nesmi vf energie do- 
stavat zpatky do site, rusi to veimi silne 
poslech na vseeb blizkych rozhlasovych 
pfijimacich. Tomu celime zvlastnim si- 
fo^m filtrem, ktery je schematicky na- 
krcslen na obr. 7, ktery je ucinny a 
osvedcil se veimi dobre v praktickem 
pouzivani. 

Tento filtr se sklada ze dvou tlumivek, 
ctyf kondensatorti hodnoty 0,1 /yF a 
vhodneho krytu. Tlumivky zhotovfme 
veimi snadno. Na pertinaxovou trubku 
o prumeru 2 cm navineme krizove nebo 
divoce 100 zavitu dratu 1 mm oprede- 
neho bavlnou. Sife vinuti je 1 cm. Ob£ 
tlumivky jsou v medenem, plechovem 
krytu postaveny kolmo na sebe, a to 
proto, aby na sebe nepusobily induk- 
tivn?. Kondensatory dejte co nejlepsi 
kvaiity, zkousene alespoh na 2500 V 
stfidaveho napeti. Zajistite si tim bez- 
peeny chod tohoto filtru. Upozorhuji, 
ze sila dratu tlumivky muic byt i vetSi 
(podle odberu A ze site), ale sila 1 mm 
dratu ilplne vyhovuje pro vysilace do 
50 Wattu pfikonu. Filtr se vklada pfimo 
pod kostru eliminatoru, peclive se od- 
stini medenym krytem, aby nenasta- 
valy skodlive vazby. 

Nyni mame zajisteno, ze se ruseni vf 
energii nedostane do site a proto mu- 
zeme svou pozornost obratit na vlastni 
vysilac a na vlastni klicovaci filtry. Nej- 
jednodussi klicovaci filtr je nakreslen na 
obr, 8. 

Tento se sklada z vf tlumivky a dvou 
kondensatoru. Tlumivka zpomaluje na- 
bihdni amplitudy od nuly do maxima, 
celo vlny neni jiz tak strme a m£ne rusi. 
Kondensator o hodnote 40.000 pF slouzi 
k cas teen emu odstraneni jiskry, ktera 
vznika mezi kontakty telegrafniho klice. 
(Samoindukdni elektromotoricka sila 
tlumivky md snahu udrzet proud i po 
preruseni klicem a tak se nam mezi kon¬ 
takty telegrafniho klice objevuje opet 
jiskra, ktera zpusobuje tlumene oscilace 
a tyto pak slysime v pfijimaci jako pras¬ 
kot. Lepsi druh odstraneni teto jiskry 
mame na obr, 9. 

Zde se klicovaci filtr sklada z nf tlu¬ 
mivky hodnoty 1 Hy a vlastniho zhase- 
ciho filtru, slozeneho z kondensatoru 
hodnoty 1 fiY a promenneho odporu 
400 oh mu, kterym si pfesn^ rastavime 
hodnotu, ktera vyhovuje pro zhaSeni 
jiskry a pro vybijeni proudu. 

Nekdy veimi tezko shanime tlumivky 
pro naS klicovaci filtr. V nouzi si pomu- 
zeme tim, ze pouzijeme jednoduse ne- 
jaky zhavici transformator, a zapojime 
ho podle obr. 10. 

Primarni vinuti transformatoru zde 
zastupuje zddanou tlumivku a ve zhavi- 
cim vinuti mame zapojen prom^nrty od- 
por hodnoty 200 ohmfi, kterym plynule 
menime samoindukei primaru a tak 
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Obr. 12 

zkusmo najdeme polohu, kterd pro na§ 
filtr vyhovuje. Dalsi, velmi jednoduchy 
klicovaci filtr, ktery se liodi jen pro 
QRP-vysilace, je nakreslen na obr, 11, 

Zde postrddame tlumivku a mame jen 
zhaseci filtr, skladajici se z kondensatoru 
hodnoty 2 /rF a promenneho odporu 
1000 ohmu. Tento klicovaci filtr se hpdi 
pro vysiiace do 5 Wattu prikonu, 

Nej lepe se mi v praxi osvedcil klico- 
vacl filtr podle obr. 12. 

Tento filtr se skldda ze dvou vf tlumi- 
vek L 1-2, ktcre zhotovime velmi snadno, 
a to tak, ze na pertinaxovou trubku 
o prumeru 3 cm navineme tesne vedle 
sebe a 100 zavitu dratu 0,4 mm. Tlu- 
mivky jsou blokovany kondensatory 
a 1000 pF a jsou ve filtru postaveny kol- 
mo na sebe, aby mezi nimi nenastala 
zadna vazba. Ztaseci obvod je pfipojen 
tesne u vstupu do vysiiace a je sestaven 
zkondersatoru hodnoty 2 pF a promen¬ 
neho odporu 1000 ohmu, kteryrn si na- 
ndi’rne spravnou hodnotu, potrebnou 
pro zhaseni jiskry a pro vybijeni proudu. 
Dalsi, take vyzkousene a osvedeene za¬ 
pojeni, vhodne pro vysiiace 0 vetsim pfi- 
konu je nakresleno na obr. 13. 

Zde klicujeme stred zhaveni klicovane 
elektronky. Filtr se sklada z nf tlurnivky, 
jejiz hodnota se pohybuje mezi 1~2 Fly. 
Tato je premestena promennym odpo- 
rem hodnoty 10~ 20k.fi, jimz prizpuso- 
bujeme samoindukei tlurnivky. Zhaseci 
obvod je proveden kondensatorem hod¬ 
noty 1/iF a promennym odporem 2000 
ohmu, jimz si naridime hodnotu, sprav¬ 
nou pro zhaseni jiskry a pro vybijeni 
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Obr. 13 


proudu. Zapojeni podle obr. 12 a 13 se 
v me praxi nejlepe osveddilo. 

Mate-Ii nahodou doma dvojtlumivky 
0 stejne hodnote asi 1,5 Fly, toz se ne- 
rozpakujte udelat klicovaci filtr podle 
obr. 14. 

Zde je zhaseci obvod slozeny z kon¬ 
densatoru 0,5 ,«F a promenneho odporu 
1000 ohmu, Tento klicovaci filtr se hodi 
pro velke prikony vysilacfi, a pracuje 
velmi spolehlive. 

Nez prikrocime k dalsimu, povime si 
zhruba neco o klicovani elektronek ve 
vysilaci. Klicovat Ize anodov^ obvod, 
nebo mrizkovy obvod vysiiace. Pri kli¬ 
covani anodoveho obvodu pferusujeme 
zdedodavku proudu, bud 1 v kladne, nebo 
v zaporne vetvi. Tento zpusob klicovani 
ma svou nev^hodu, nebof pferusujeme 
vcIky proud a napeti, cimz vznika velka 
jiskra — zdroj kliksu, i kdyz pouiijeme 
k tomuto klicovani zvlastni klicovaci 
rele, Velmi tezko sc konstruuji k tomuto 
klicovani klicovaci filtry a proto tento 
druh klicovani vubec nedoporucuji. 

KHcujeme-li ridici mrizku, vkladame 
telegrafni klic do katodoveho privodu, 
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takze katoda ma pri otevrenem te- 
legrafnim klici vysoke kladne napeti 
proti mfizee a timto velkym predpetim 
se nam mrizka zablokuje a tim se potlaci 
anodov^ proud, Pri stisknuti klice se ob¬ 
vod otevi’e a elektronkou projde proud. 

Pouzijeme-li jako oscilatoru pen tody, 
tu mfizeme klicovat kteroukoliv mrizku. 
O klicovani ridici mrizky jsme si jiz 
rekli. Brzdici mfizka se klicuje tak, ze 
stisknutim klice zapojime na ni obvykle 
nulove napeti a pri otevreni telegrafniho 
klice privedeme na brzdici mrizku asi 
100 voltu zapornych. 

Dobre v^sledky dava klicovani stinici 
mrizky. Pracujeme zde ale s vetsim na- 
petim a proto zde musime pouzit zvlast- 
niho klicovaciho rele. Klicovat lze take 
za pomoci zvlastni klicovaci elektronky. 
Nejjednodussi zapojeni klicovaci elek¬ 
tronky je nakresleno na obr. 15. 

Zde anodovv proud klicovaneho stup- 
ne se prerusuje v rytmu telegrafnich zna- 
cek, a to zablokovanim mrizky pomoci 
zvlastni elektronky. Stisknutim klice se 
rnri'zkovy obvod klicovaci elektronky 
otevre a klicovanou elektronkou projde 
proud. Tento zpusob klicovani je velmi 



Obr. 15 


vyhodny proto, zenepotrebujeme zvlait- 
niho klicovaciho filtru, nebof zde ne- 
vznika ani to nejmensf jiskreni. Po- 
tenciometrem nastavime polohu, kdy pri 
zdvizenem klici (pri zablokovani mriz- 
ky) je tiplne potlacen anodov^ proud 
klicovaneho stupne. Podotykarn, ze jako 
klicovaci elektronky se muze pouzit jake- 
koliv triody, nebo pentody, zapojene 
jako triody. Dalsi, velmi dobry zpusob 
klicovani pomoci zvlastni elektronky je 
nakreslen na obr. 16. 

Zde je pouzito jako klicovaci elek¬ 
tronky rtut’ove usmernovafiky, jejiz 
prava cast pracuje v thyratronovem za¬ 
pojeni. Prava anoda zde pusobi jako 
ridici mfizka thyratronu. Leva anoda je 
zapojena na stred zhaveni klicovane 
elektronky. Vf tlurnivky L 1, L 2 jsou 
navinuty na pertinaxove trubicce o 0 
10 mm a maji po 80 zavitech dratu 
0 1 mm. Tyto tlurnivky se umisfuji 
kolmo na sebe, aby na sebe nepusobily 
induktivne. Nizkofrekvcncni tlumivka 
ma hodnotu mezi l-y2 mH a je zhoto- 
vena ze silneho dratu, nebof must mit 
co nejmensi ohmicky odpor. Z.iaseci 
filtr je vytvofr n kondensatorem 0,5 ^uF 
a promennym odporem 400 ohmu, 
jimz nastavime hodnotu, kterd vyhovf 
pro zhaseni jiskry a pro vybiti proudu. 
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Toto zapojeni sc osvddcilo a vysiladO 
vdtSich prikonu. 

Tak jsme si rekli o rufcni parasitnimi 
kmity, harmonickymi kmitocty a kliksy, 
o jejich pridindch a jejich odstrandni. 
Shrneme-li vSechny tyto uvahy tohoto 
clanku, dospejeme k temto vysledkum: 

Pri konstrukci vysilade budeme postu- 
povat velmi opatrnd ve v^beru soucasti, 
v jejich umisteni, budeme davat pozor 
na vedeni spoju, okruhy radne odsti- 
nimej budeme dbat spr&vneho porneru 
L/C. Elektronky nebudeme zatezovat 
pres dovolenou mez, radeji mene, Bu- 
deme-li stavet vysilad vices tuphovy, tu 
nikdy neprekrocime desftindsobek zesi- 
leni jednoho stupne. Vyhneme se neia- 
denym okmhum ve vysilaci, nebot! tyto 
velmi rddy prenaseji harmonicke a jine 
parasitni kmitocty a mejme na mysli to, 
ze selektivni okruhy samy zabrahuji je¬ 
jich postupu na dalsi stupeii, Pouzije- 
me-Ii Collinsuv filtr, mejme vzdy v ano- 
dovera okruhu PA stupne miliamper- 
metr, abychom dosahli spravneho vyla- 
deni jak vysilade, tak i vysilacf anteiiy, 
a zamezili pfechodum harmonickych 
do anteny. Pouzivejme vzdy co nejvol- 
ndjli vazby PA stupne s antenou (nej- 
lepc linkovou). Kontrolujme na svdm 
prijimaci chod vysilace. Vysilad uzavfe- 
me od plechove, radne uzemnene skrine. 
Pri vysfiani telefonie dbejme na sprav- 
nou modulaci, nebot ! premodulovanim 
zpusobujeme v okoli velmi znacne ru- 
§eni, Klicujme jen oscildtor, a to tam, kde 
mame ncjmenSi proud nebo napeti. 
Napeti pro stinici mfifku odebirejme 
z ddlice a ne seriov^m odporem, Elimi¬ 
nator bohate dirriensujrne, at 7 mame 
tvrdy zdroj napeti, muzeme-li jej stabi- 
lisovat, dosahneme lepsi ton vysilace. 
Vyskytne-li se ruSeni, zjistete ihned, ja- 
kdho druhu je a postarejte se o rychle 
odstraneni tohoto ruSeni. Naklady na 
odstrandnf ruseni nejsou velike a bude- 
te-li se ridit radami obsazenymi v tomto 
clanku, zajiste vasi sousede navazi 
s Vami pfdtelsky styk a k tomu budete 
jel!itd odmeneni krasnyrn, zvonivym. ib- 
nem a bezvadn^m chodem vysilade. 
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PFehled podminek v lednu 1954 

ZaAAthcm mAsice ledna vyhasla vSechna 
ohniska na sluneAaim povrehu, kterA po fadu 
otocek pAsobiia na zemi poruchy v sireni krdt- 
kych vln, Nastalo klidnA obdobi, ve kterAm na 
sluneAnim povrehu nebylo tAmAf vftbec skvrn 
a kdy vyvrcholily po dm inky zimniho typu na 
vSech viuov^ch pAsmech. PAsmo 28 Mc/s bylo 
pro dAIkov^ provoz uzavfeno a pasmo 14 a ze~ 
jmAna 21 Mc/s se zaviralo jii pozdAji odpole- 
dne, ev. v Aasny podvecer pfi stfednfch DX 
podminkAch. PAsmo 7 Mc/s — jak tomu v tuto 
rocnl dobu b^vd — mSlo neilepsi DX moAnostl 
prakticky ve vSech smferech, zejmina pozdtji 
odpoledne a Casne rdno. AvSak i privrSenci 
pdsma osmdesAtimetrovAho a dokonce sto- 
SedesAtlmetrovAho byli vice ne£ uspokojeni. 
Prvni pasmo mivalo DX podminky prakticky 
po celou noc; kdy by byly vhodnA protista nice, 
mohlo do jit k prvnim DX spojecim ji2 pozdeji 
odpoledne, zejm^na ve smAru na jihov^chod, 
jak nasvMCuje pravideiny poslech indiekych 
vysilaAA na kmitoctu kolem 4 Mc/s. Takto vsak 
podminky vreholily obvykle a A k rAnu, kdy 
byly sly Set stanice poloAenA na v^chodnim po- 
bfeii USA a Kanady a na ZApadoindick^ch 
ostrovech; nAkdy doSlo i ke slysitelnostl stanic 
umlstAnych v severozapadni KanadA a Kali- 
fornii, pf i AemA sc radiovA vlny iifily polAr- 
nimi oblast mi blizko sevemiho p61u. Maxi¬ 
mum tAchto podminek padalo do doby mez! 
6. a 8. hodlnou rAno. Na pAsmu 160 metru na- 
stAvaly ovSem DX podminky spfSe jen kjranu 


ve smAru na v^chodni bfeh Severni Ameriky 
a ZApadoindickA souostrovi, avSak 1 bAhem 
noci by bylo b^valo moino navAzat spojenl se 
staniceml ve smAru poledniku nebo stanicemi 
polo^enfmi daleko za hranicemi evropskA 
AAsti SovetskAho svazu alespon v nAkterych 
dnech. 

Pfi spojenich vnitrostAtnich nastAvalo 
ovSem na osmdesAtimetrovAm pAsmu pAsmo 
pfeslechu, ktere se objevovalo casto nAhle ko¬ 
lem 18 a£ 19 hodln, pozdAji se zmeniilo nebo 
i zmizelo, aby se k rAnu objevilo znovu s ma¬ 
ximem as! jednu hodinu pf ed v^chodem slun- 
ce. V tAchto dobAch b^vala ztlzena nebo i zne- 
moznAna spojenl na pfiliS blizkA vzdAlenostl, 
kterA bylo ovsem inozuo uskuteAuit ua pAsmu 
stoSedes dtimetrov A m. 

Podminky v breznu 1954 

VSeobecny rAz podminek vSude ve znameni 
doznivani podminek typu zimniho a ve zvySo- 
vani nejvyssich pouAiteln^ch kmitoAtu bAhem 
dennich ho din. Pri tom ranni minima kritic- 
kAho kmitoAtu vrstvy F budou jeStA znacne 
nizkA a podminky v tu dobu budou v klidnvch 
dnech pripominat jeStA zimni DX podminky, 
zejmena na pAsmech 7 a 3,5 Mc/s. BAhem dne 
se ovsem projevi vzr&st MUF nad dosavadni 
miru predevSim tim, ze pAsmo 14 Mc/s bade 
bAhem dennich ho din zlvAjSi ne£ dosud a &e se 
bude veAer uzavirat stale pozdAji a pozdAji. 


PAsMO 1,8 Mc/s 



PASMO 3,5 Mels 




PASMO 14 Me 



PASMO 21 tltfs 
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Pfi tom rAz DX podminek an tomto pAsmu 
bude takov#, Ae v kiidnych dnech dojde v pole- 
dnich a Casnych odpolednich hodinAch ke 
stfednim podminkAm ve smAru na DAlny V^- 
chod (pozdAji 1 na Blizk^ Vychod), odpoledne 
ve smAru na Severn! a k vcceru v klidnvch 
dnech 1 na Jizni Atneriku. Nejsou vylouAeny 
ani podminky na Australii a Nov$ ZAland jak 
v hodinAch dopolednich, tak 1 v Easnych hodi¬ 
nAch odpoledmch. * 

Na pAsmu 21 Mc/s budou popsanA podmin¬ 
ky sice fid/Si, ale zato lepSi nei na pAsmu 14 
Mc/s. Odpoledni DX podminky v kiidnych 
dnech budou skoro vyhornA a prlbudou k nim 
jeste moznosti spojeni ve smAru poledniku do 
Stfedni a Jizni Ameriky, kterA jinak na pasmu 
dvacetimetrovAm budou pouze vzAcnA a dost! 
SpatnA. Dokonce i na pasmu desetimetrovAm 
se trpAlivAmu podafi nekdy bAhem dennich 
hodln dosahnout spojeni ve smAru poledniku 
a odpoledne i ve smAru na Jizni Ameriku, za- 
tim co zde DX moAnosti na Ameriku Severn! 
nastanou skuteAnA jen mimofAdhA. Vcelku 
vSak veSkerA DX moAnosti na 28 Mc/s budou 
dost! vzAcnA a nelze s jejich pravidelnosti jeAtA 
dlouho poAitat. 

Na pAsmu 7 Mc/s se bude jii poznenAhlu 
projevovat vzrust denntho utiumu (a tedy vy- 
mizeni DX moznosti) okolo poiedne. Naproti 
tomu v podveAer nastanou pravidelnA pod¬ 
minky na vzdAlenA oblasti SovAtskAho svazu 
a bAhem noci na vychodnl pobfeAi Ameriky, 
zejmAna severni, a pfilehlA oblasti. Ve druhA 
polovinA noci se v nAkterych dnech pasmo 
JeStA prechodnA uzavfe, avSak k rAnu bude 
pasmo otevfeno pro uvedenA smAry znovu 
a krAtkodobA j ve smAru na Australii a zejmA¬ 
na Novy ZAland, stejnA jako tomu bJvA po ce¬ 
lou zimu. 

Na pAsmu 3,5 Mc/s budou zimni podminky 
doznivat raimim obdobim asi od 4 do 6.30 hod. 
Malokdy se v5ak jiz stane, 2e podminky zasAh- 
nou i pasmo stoAedesAtimetrovA, jako tomu 
byvalo dosud. BAhem dne se pfihlAsi vAtSi 
utlum sniienlm sily signAlA, zatim co pfesle- 
chovA pAsmo se sice bude skoro pravidelnA 
objevovat zejmAna asi dvA hodiny pf ed vycho- 
dem slunce; pfi vychodu slunce ovSem toto 
pAsmo rychle vymizl. VeAerni vyskyt pfesle- 
chovAho pAsma bude bAhem mAsice stAle 
vzAcnAjAi. 

SouAasnA uvAdime strufny pfehled prA- 
mArnych podminek v mAsici bfeznu v jedno- 
duchAm diagramu 

OKI CM. 


KTIZ 


Rubriku vede Ing. J. Pavel 

Neiprve odpovMi na otazky zprvm'ho 
fiisla AR: 

1. Isolacni odpor kondensatoru si mu- 
zeme predstavit jako ohmicky odpor pri- 
pojen^' paralelne ke kondensatoru. Ten- 
to odpor tvofi spolu s mnzkovym odpo¬ 
rem nasledujici elektronky d^lic anodo- 
veho nape Li. Jaky dil anodoveho napeti 
pronikne na ridici mrizku teto elektron¬ 
ky, zavisi na pomfiru velikosti obou od- 
poru. V uvedenem pripade (isolacni od¬ 
por 50 Mf2, mfizkovf svod 0,5 Mfl) se 
dostane na infizku jedna setina anodo- 
veho napeti, o kterou se snizi skutecn^ 
mrizkove predpeti (ve skuteSnosti je si- 
tuace komplikovanejSi, proteka-Ii mriz- 
kovy proud). O toto napgti se posune 
pracovni bod elektronky. V pripade, 
kteryr jsme meli na mysli (nf cast pfiji- 
made s koncovou elektronkou), nemusi 
kondensdtor s tak malym isolacnim od¬ 
porem jeste ohroziti funkei zapojcni a zi- 
votnost elektronky. V jinycb pripadech 
(spouSt’ove obvody a p.) bychom takovy 
kondensator povazovali za vadny tim 
spise, ze pokles isolacniho odporu byvd 
zpusoben navlhnutim a dasem se zhor- 
suje. Pri stavbe novych priatroju vybirA- 
me vazebni kondensator tak dobrf, aby 
mdl isoladni odpor nejmdnd tisickrit 
vetSi, nei je mfiikov^ odpor nasledujici 
elektronky. 
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2. Efektivni hodnota stridaveho prou- 
du je vzdy mengi nez maximum (£pid- 
kovi) hodnota, ktere proud behera casu 
dosAhne, Je to hodnota, kterou by musel 
mit stejnosmerny proud pri tomtez na¬ 
peti, aby vykonal za stejnou dobu stej- 
nou praci (na pr. vyrobil stejne mnozstvi 
tepla). Touto hodnotou byvajx oznado- 
vany pristroje, zArovky a pod. [220 V), 
U sinusoveho prubehu dosahuje efektiv¬ 
ni hodnota 70% spickove hodnoty. 

Stredni hodnota stridaveho proudu 
byva mensi nez efektivni hodnota. U si¬ 
nusoveho proudu je fi4% maximalni hod- 
noty. Je to hodnota, kterou by musel mit 
stejnosmerny proud, pFi kterem by za do¬ 
bu odpovidajici jedne polovine periody 
stridaveho proudu proteklo stejne mnoz¬ 
stvi elektFiny. (Stredni hodnota strida- 
vAho proudu za celoii periodu jc nulova.) 

3. Elektronky rady U jsou konstruovA- 
ny na proud 100 mA. Celkovd zhavici 
napdti vsech elektronek spojenych do se- 
rieje 


12,6+20+20+55+12,64-50 = 
= 170,2 V. 


Doplnime-li zhavici obvod kondensA- 
torem, musi na kondensAtoru vzniknout 


ubytek ne 220—170 V, ale V220 2 —170*, 
t. j. skoro 140 V. (Pri seriovem spojeni 
kondensAtoru s ohimekym odporem vlA- 
ken elektronek se napeti sditaji geomet- 
ricky, protoze jsou posunuta mezi sebou 
o dtvrt periody.) Odpor kondensAtoru je 

jak znAmo X c = —L kde co = 314 
cot, 

pro stridavy proud sifoveho kmitoctu 
50 c/s. Odpor kondensAtoru mA byt 

v nagem pripadd Xc = ^ = 

= 1400 ohmu. Kapacitu pak snadno vy- 
podteme: 


C a>.X c 314-1400 ‘ F ** 2,25 ^ Fl 

SrovnAme-li cenove a rozmerove oba 
pripady, vyjde nam skoro pf izniveji zha- 
veni pres odpor, 

4. V pFijimacich s universalnim zha- 
venim se spojuji zhavici vlakna elektro¬ 
nek do serie, protoze neni k disposici 
transformAtor. Aby se na srazecim od- 
poru, pres ktery se vlAkna napajeji ze 
site, neztracelo mnoho energie, jsou vlak- 
na konstruovana na maly proud a vetsi 
napeti. Kdybychom vyrobili usmerho- 
vacku takoveho druhu s primo zhavenou 
katodou, mdl by jeden konec katody 
(vlakna) proti druhemu napeti asi 50 V. 
Anodove napeti, ktere odssava' elektrony 
z katody, by tedy bylo pro jeden konec 
vlAkna vyssi o 50 V nez pro druhy. To 
by melo za nasledek silne a nestejno- 
mdrne opotrebeni vlakna, jehoz teplota 
by take kolisala nasledkem zhaveni stri- 
davfm proudem. Krome toho by pri- 
jimad pracoval s niAsim anodov^m na- 

S etim nez pfi neprimo zhavene usmdr- 
ovaci elektronce. 


Mnozi dtenAFi tvrdili, ze by nebylo vu- 
bec mozno pouzit prtmozhavene usmer- 
ftovacky. Zapomneli pfitom na to, ze ji 
Ize zapojit do „zaporneho“ pFivodu si- 
td. Potize se zapojenim zhaveni pak od- 
padnou. 

Na tento KVIZ se seslo velk<S mnozstvi 
sprivnfch odpovSdl, takie jsme bylinaroK- 
paclch, fcterd z nich odmSxdt. Vybrali jsme 
nakonec tyto tiU JOSEF DAN£k, uiiitcl, 39 
let, Csti n. Labem - Stfekov, Jtukovova 10. 
JAROSLAV WIMMER, 16 let, student, Tfo 
bit, n4rd. C*. legi! 7. FR. KELICH, 38 let, ze- 
m^dilec, Sepetely 14, p. Tfeblvllco. 


OtAzky diiesniho kvizu; 

1. Proc neb^vA katodovy odpor Rk, 
na kterem vznikA mrizkove pfedpeti pro 



ob£ elektronky, u dvojeinneho zesiiovace 
premosten kondensatorem? 

2. Co se stane, kdyz odpoj ime kato- 
dovy kondensator u elektronky v jedno- 
duchem rif zesilova£i? 

3. Proc se napaji obvykle anoda kon- 
cove elektronky z prvniho kondensAtoru 
filtracniho Fetezu? 

4. Proc se dava pri universalnim na- 
pajeni do serie s neprimo zhavenou elek- 
tronkou mal^ odpor (asi 100 ohmu)? 

5. Co je to preselektor a proc se ho 
uziva? 

Odpovedi napiste do 12. breznasuda- 
nim veku a povolAni na adresu redakce 
AR, Praha II, Jungmannova 24 a obAl- 
ku oznacte KVIZ. 
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Ka KJ li OVA\I 


Miroslav jiskra 


Dulezitou strAnkou amatersk£bo ra- 
diotelegrafniho provozu jc, jakym zpu- 
sobem nosnou vlnu sveho vysilace klicu- 
jeme a jaky klic pouzivame, Prvnim 
predpokladem dobrejakosti naSich zna- 
fiek je ovsem jiz ton, ktery predpokladA 
technicky bezvadne sefizeny vysilac 
s dobrou filtraci zdroju, bez kliksu a pa- 
rasitnich oscilaci a take bez kunkani. 

Avsak ani pdkny ton nezarucuje jeStd 
kvalitni, citelnA dAvani, to je pouze veci 
operatora a nekdy zavisi i na pouziva- 
nem klici. Kazdy operator ma zacinat 
provozni cinnost s ruenim telegrafnim 
ldicem, na kterem si ma osvojit citelne 
a rytmicke dAvani tempem nejmene 60 
znadek za minutu. Nelze naprosto zad- 
nemu zadAtedniku doporucit, aby zaci- 
nal na poloautomatickcm £i dokonce 
automatickem klici. Je to snad trochu 
pohodlnejsi, ale nema to pro amatera- 
svazarmovee" takovy vyznam . jako zna- 
lost manipulace ruenim klicem. Auto- 
maticke klide jsou sice dobre, ale nedaji 
se upotfebit za vsech situaci a okolnosti, 
kdy byva vysilaci stanice v provozu. 

Proto by v kolektivnich stanicich ne- 
meli byt pripusteni k provozu na auto¬ 
matickem klici ti operAtori, kteri nemaji 
delsi praxi na obydejnem klici. Ostatne 
s ruenim klicem vystadime v beznem 
provozu pro nejvetsi cast nasich spojeni, 
protore kazdy operator muze pri trosce 
eviku a spravnem serizeni klide bezvad- 
ne dAvat rychlcsti 100 znacek za minutu 
i vice. 

ZAle2i hodne na nastaveni zdviku, 
ktery mA byt pro vet si rychlosti co nej- 
mensi; aby se neunavila ruka, mA byt 
polozena od lokte az po zApesti na stole 
a klicujeme jen pohybem zapesti a prstu. 
Ostatni jemnosti davani jsou jiz indivi- 
dualni, u jednotlivych operAtoru vzdy 
ponekud odlisne, podle navyku. Neni 
vSak dobre, mit celou paid ve vzduchu 
a opirat se jen o knoflik klice. Ruka se 
brzy unavuje, 2 vlaste pFi v^-ssi rychlosti 
a znadky ztraceji na citelnosti. 

DA se skoro tvrdit — ad to na pVvni 
pohled vypadA trochu protismyslnd — 
Ae nejlepe je mozno se naucit spravne da- 
vat dastym poslechem. Tento recept 


ovsem predpokladA operAtory, kteri jiz 
niaji za sebou alespon zAkladni vyevik 
v krouzku radiominima a ovlAdaji pF£- 
jem Morseovych znadek alespon malou 
rychlosti. K dalsimu zdokonaleni v pri- 
jmu i dAvAni jim pak nejlepe poslouzi 
casty poslecb amaterskebo i jindho pro¬ 
vozu. 

Ja sAm jsem se jako zadAtecrik hodnd 
naudil na vysilanich sovetske tiskove 
kancelAFe TASS, ktera pracuje modu- 
lovanou telegrafif na ruznych pAsmech 
kratkych vln a je dobre slyset i na beiny 
rozhlasovy prijima.c. Vysila tempem ko- 
lem 120 zn./mm. Je to sice jiz vetsi rych- 
lost, ale pFi naSem cviceni nebude tak 
dule2ite, kolik toho pFijmeme; rychlost 
prijmu se zvysi po delsim soustavnem 
poslechu. Dulezitejsi je, zc podobne sta¬ 
nice vysilaji znacky strojem naprosto 
spravnym rytmem telegrafnich znacek, 
ktery prechazi podvedome do mozku 
i poslouchajicimu, takze pak stejne pres- 
ne zni i jeho vlastni dAvani. V tomto 
smyslu je tedy mozno se naucit spravne- 
mu klidovAni poslechem. Cit pro sprav- 
ny telegrafni rytmus je velmi dulezity, 
bez neho se da tezko prechazet na vy£si 
rychlost klicovani. 

Je prirozene, ze operator, ktery do- 
sahl vetsi zbehlosti v prijmu, brzy poznA, 
ze je schopen prijimat daleko vice, nez 
kolik staci dAvat na obycejny klic. Pre- 
jde proto na nektery klic, ktery umozni 
rychlejgi provoz. 

Dosti snadny je prechod na vibroplex. 
Serizeni nedA mnoho price, zdlezi jen 
na nastaveni zdvihu, ktery nemi byt 
pFilis velky, jinak zni pFechody z tecek 
na darky trhane. Dotek pro tecky ma 
dolehat celou plochou, jinak jsou tecky 
prilig kratke a ostre. Davat na vibroplex 
se naucime za nekolik hodin, zaciname 
ovsem mensimi rychlostmi. 

Horsi prace byva s elektronkovym kli- 
cem, ktery, jak znamo,dava automaticky 
oba prvky pro tvoFeni znadek (tecky a 
dArky) a operator si pouze ovladaci pa- 
kou vybira vhodne kombinace. V minu- 
lem rodniku tohoto dasopisu byl popsan 
pomerne jednoduchy klic s jednim rele, 
ktery se brzy mezi amatrrv rozsirii. 
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Na pAsmu pak bylo v kr&tk6 dobe po 
vyjiti dlanku mozno slyset nejruznejSi 
zkousky a provoz na tomto klici; velmi 
Casto znely znacky tak, ze se na ne hodila 
zkratka QSD (Spatne, necitelne kbco- 
vdni). 

Nektere potize zpusobovalo zapojeni 
klice. Tak na pfiklad ukazalo, ze je nut- 
no uzemnit anodu elektronky E2, ve 
ktere je zapojeno role, pres kondensator 
asi 0,5 //F, jinak klic pracoval i pfi 
zvednute pace nebo znacky nepravidel- 
ne nasazovaly. Osvedcilo se take zvel- 
Seni spolecnelio odporu v katode E2 a 
E3 na 7—10,000 ohmu; dosahlo se. tim 
prodlouzeni carek, ktere v nekterych pri- 
padech jsou prills kratke i pfi spojeni 
anody El pro cirky primo na zem. Ko¬ 
fi ecnfi je nekdy vhodne, vlozit do pfi- 
vodu od p&ky vf filtr; zabranime tim 
proniknuti vf napeti, ktere nekdy zpuso- 
buje vysazovani klifie nebo nepravideln£ 
ddvdni. 

Jinak toto zapojeni chodi s libovolny- 
mi elektronkami. Sdm jsem zprvu pouzi- 
val P2000 + FDD20, nyni mdm klic 
pfestaven s elektronkami EBC11 + 
-f-ECH21,jejiz oba systemy jsou zapojeny 
triodove. Vyplati se udelat pro klic eli¬ 
minator s ponekud vyssim zapornym na- 
petim, ktere muzeme jeste pouzit b blo- 
kovani mfizek pfi kliiovdni i pro za- 
porne predpeti pfi fonickem provozu. 

Nejmensi potize pfi nastaveni klice 
dela pomer tecek a carck, protoze se 
muze provest podle mefidla nckterym 
z popsanych zpusobu. Spatnc ddvani je 
pak mozno pricist temer vzdy nesprav- 
n6mu nastaveni mezer, jak se muzeme 
poslechem na p&smu presvedcit. 

V uvahu prichdzeji dva extr£my. Sly- 
Sime-li znacky splyvave, bez ostrich pfe- 
chodu, jsou mezery mal6. Takove dava- 
ni je pfi vyssich rychlostech necitelne. 
Operator mi i pfi mensi rychlosti do- 
jem, ze mu znacky ujizdeji pod rukou, 
ze jej klic stile predbiha. 

Pfi velkych mezerich mezi znackami 
je divini usccn6; s kritkymi carkami 
zni jakoby uspechang. Zda se nam, ze 
se klic stile proti nasemu timyslu opoz- 
duje. Spravne nastaveni je nekde upro- 
stfed a da se dobfe overit nekolikery’m 
zahrinim cisla 50. 

Automaticky klic je urcen hlavne pro 
vyssi rychlosti (nad 1.00 znacek za mi- 
nutu) a nema nahrazovat klic abycejny, 
ktery mi ostatne byt vzdy pfipojen pa- 
ralelne, abychom v pripade poruchy na 
elektrankovem klici nebyli nuceni zmlk- 
nout uprostred spojeni. Nema smysl di- 
vat na eiektronkovy klic rychlosti kolem 
40 znacek za minutu, jab je nekdy slyset. 
kdyz toto tempo zahraje bez potizi kaz- 
dy zacatecnik na obycejny klic. To je jiz 
prills velka pohodlnost, ktera spise skodi 
nez prospiva. Velmi pomale divani ani 
nezni na elebtronkovem klici peknN 

Jak jiz bylo feceno, nejdulezitejsi pro 
spravne davani na automaticky klic je 
vyp^stovany cit pro rytmus znacek. Chy- 
bi-li operitorovi, pak bude spatne davat 
i na dobfe nasta.veny klic. K citelnosti 
prispiva pozorne oddelovani pis men a 
slov, ktera netrhame pfestivkami v po- 
lovinfi. Take provoz prilis velkou rych¬ 
losti neni ze zacatku vhodny, dokud klic 
dokonale neovladirne pfi stredni rych¬ 
losti. Vyhody automatickeho klice se 
jasne ukizi pfi zavodech nebo pfi predi- 
vini dlouhych teiegramu, kdy je mozno 
podstatne zrychlit provoz, aniz by to 
operitora unavilo. 


Vitsina naSich stanic, ktere jsou slySet 
na 80 nebo 160 metrech, pouzivi auto¬ 
matickeho klice. Takovh vybaveni svedCi 
o technickem pokroku, nezapomenme 
vSak, ze zikladem, ze ktereho vychizi- 
me, je rucni klic, ke kter^mu se pfi pe¬ 
ruse automatu jcst£ ridi vracime. 

I.iteratura: Modern! elektronicky klic (AR 3/53 ); 
k cl&iku je pripojen dalsi podrobny seznam litera- 
ttiry. 


I 

I aSAJlJIAVOSTI 


V posledni dobe nachazime ve sche- 
matech dvojity potenciometr, jenz je 
ovladan jednim knoflikem. Pouziva se 
casto k fysiologickemu rizeni hlasitosti, 
ovladani multivibritoru a pod. Pokud 
nema me nahodou takovy typ potrebne 
hodnoty v zasobe, jsme odkazani na im- 
provisaci. Pro domaci dilnu je pouziti 
ozubcnych nebo trecich pfevodu prilis 
nirocne, Muzeme vsak podle 6. cisla le- 
tosniho Radia pouzit Snurkoveho pfe¬ 
vodu. 



Potenciometr Fj pfipevnime na kost- 
ru. Potenciometr ulozime zatim volne 
do patficneho otvoru, jemu2 ddme oval- 
ny tvar. Na osy obou potenciometru na- 
sadime kladky K } jez mohou byt vyto- 
ceny ze dreva, ebortitu, hliniku a pod. 
Ovineme kazdou alespon 2 X rybdfskou 
Shurkou, konce opasdni spojime uzlikem, 
ktery zakapnutim zajistime proti uvol- 
neni. Nyni posuneme P 2 v ovalnem 
otvoru tak, aby shurka by la napjata 
Pak teprve polohu lixujeme utaienim 
stredove matice. Proti prokhizovani na- 
tfeme lanko i kladky roztokem kalafuny 
v lihu nebo tetrachloru. 

Radio, l. €, IMS. 

* 

Zapalovani vybu^nycli motoru a jis- 
kreni sberacu tramvaji a trolejbusu zpu- 
sobuje ruseni televise. Na obrazu se pro- 
jevuje jako tmave skvrny a mftze zpuso- 
bit i vysazeni synchronisace. Cervnove 
Radio roc. 1953 radi obyvatelum silne 
frekventovanych ulic v blizkosti t clevis- 
niho vysilace, aby umistili svoje anteny 
na te strane strechy, jez je odvracena od 
ulice. Dipol ma precnivat breben stfechy 
jen o 10—20 cm. Takove umisteni ante¬ 
ny podstatne snizi uroven zminenych 
poruch. Radio, L 6, 1953, 


MA§E ilAWOST 


Nas brezen 

V bfozau budou uspof4ddny radiovystavy 
krajskymi vybory Svmrmu za spolupr&ce 
Krajskych radioklnbd. Na vystav4ch budou 
umlstiny vybran4 prace radioamat^ru, klerfi 
od v^stav zdkladnich organisac* proily vit£z- 


ne radiovyatavami okresrihtii. Vybranfi prdee 
z kraiskfeh vystav postupuji na celostdtni 
vfstavu Ustfedniho radioklubu v Praze. Po 
ukonSeni vystavy provedte bodnoceni vysta* 
yenycJh pfedmfctu a nejlepsi price odeilete 
URK v Praze nejdele do 15. dubna 1954. 


I. Pohotovostnf zavod. 

B4hem mSsice bfczna bude proveden pt>- 
hotovostnl zivod: 

Podmfnky: 

1. Zacdtek a dob a trvdni zdvodu bude vyhld- 
Sena pfi vysilani ustfcdnlho vysila£c OK1CRA 
v pravidelnych nedflnich zprdvdch. 

2. Zdvod bude proveden v pdsmu 80 neb 
160 m, telegraficky neb telefonicky podle vy- 
hlaSeuych podminek. 

3. Doba trvani zdvodu bude rozdflena na 
dve casti. 

t- 4. V ka£d£ Cdsti je moino navdzat jedno spo¬ 
jeni s ka£dou stanici. 

G. Vyzva do zavodu je ,,V8em PZ“. 

6. V ostatnich bodech plati yieobeend pod- 
mlnky, 

7. Zdroved je vypsdna soutfi RP poslucbatti 
podle vieobeenych podminek. 

Konefnd tabulky vSech soutefl za rok 1953 
otiskneme v priltim £isle Amoterakdho radia. 


Poznamky k nasim souteilm 
a zdvodum. 

Je chyalnfm zvykem po ukonceni nfjakd 
prace zhodnotit jeji vysledky, porovnat ji s pu- 
vodnim planem, uvfdomit si jeji nedostatky, 
a po star at se o zlepseni dalsi prdee. 

Pro rok 1953 byl „OKKROTJ2EK“ ponecMn 
za nezmfnfnfch podminek jako v pfedchdze- 
jicim roce. Nebylo pripominek a soutf4 se li- 
bila. ftehem roku se vSak ukdzaly £etnf nedo¬ 
statky, klerO vedly pofadateie, a to na zdkladS 
pripominek z fad ucastniku a vlastniho pozo- 
rovani, k podstatn^m zmfndm sout££e v roce 
1954. 

V§eobecn£ je nutno upozornit na zdjem ko- 
lektivek i jednotlivych koncesiondf A z fad pfi- 
hl&kiijch. IUaseni zasilali peclive, ne vSak 
vfdy v£as, £im£ naruSovali hladky prdbfh 
soutffe. Je nutno si uvfdomit, £e i tisk naseho 
Casopisu je pldnovan a datum 25. kaidfho m£- 
sice nebylo uxceno jen tak. V roce 1954 posunul 
se pldn tiskarny a my se musime pfizpusobit. 
Tedy vf dy do 20. kafdcho mo sice. Nczapomcd- 
tel , 

Problfmem vSak zdstdvd nedfast nepfihld- 
Senych stanic. U kolektivnich stanic byla dfast 
asi 20%, u jeduotlivcu }e8te m£n£. A pfece 
vSechny tyto soutffc jsou porddany pro rozvoj 
a pobrok v radloamatfrskfm sportu. Zejmfna 
zodpovfdni operdtofi kolektivnich stanic by 
m£ii ufast v OK kroufku povaiovat za samo- 
zfejmou. Mohou tak velmi snadno porovndvat 
Cinnost svffenf kolektivni stanice s praci 
ostatnich. 

Na novfch pravidlech osvftlime si soufasnf 
nedostatky minulf souteze. K zdsadni zm£n£ 
doSlo ve slouceni vSech stanic kolektivnich 
i jednotlivycli koncesiondfu do jednd skupiny. 
Zde bylo uvaSovAno peflivc a s rozvahou. 
Vzpomefite na zafdtky flnnosti kolektivnich 
stanic. Nebylo dostatek operAtor A ani instruk- 
toru, nebyly prlstroje ani pro vysflAni an! pro 
prijem. Nemohly tehdy kolektivni stanice 
& jednotlivci, vet&inou l£pe vybaven^mi, sou- 
tezit. Dues tomu tak jiz neni. Kolektivky 
vsechny tyto nedostatky odstranily zAsluhou 
pochopeni vedeni Svazarmu i vedeni svych 
zavodh. Rozmacliem radioamaterskeho spor- 
tu na zasadach kolektivnosti mime dnes ope- 
rAtoru dostatek a jejich pocet se neustAIe zv£t- 
Suje, Podobnf je tomu i s vybavou kolektivek, 
Tak se staly kolektivky rovnocennymi stani- 
cim jednotlivcu a v mnohych smerech je 
pfedfi. ZAiefi tedy jen na cilevfdomfm vedeni 
zodpovfdnych operatorn, aby i v soutiizicb 
jednotlivee pf edstihly. 

MA-ii vsak toto mffeni sil byt provAdfno na 
tefe zakladne, je nutno, aby kolektivky i jed¬ 
notlivci mill stejna prAva i povinnosti. Proto 
bylo zruSeno zapocitdvani spojeni navazova- 
n^ch rdznymi operatory; dalAim duvodem 
tohoto kroku je zneuzivani t£to moznostl n£- 
kterymi stanicemi a neprokazatelnost sprAv- 
n£ho pofinAni. Postihuje to obe, dosud rozdf- 
len£ skupiny, stejn£, Z toho vyplyvA v bod£ 8 
letoAnich podminek OKK mofnost ,,navAzat 
jen jedno — pro soutfz platnf — spojeni v ka¬ 
le rui drill m roce s kaidou stanici‘% samozfej- 
m£, £e na kafdAm pAsmu. DalAi podstat- 
aou zmfnou je sloufenl obou oddeleni v jedno 
n vypuAtfni pAsma 28 Mc/s. S tim souvisi 
i zm£na bodovAni. Ddvodem je si ah A ncast 
vsout&zi UKV vedenf samostatnc, coi odporu- 
je snaze po vAestrannosti a nkol celoroCniho 
prdzkumu ukv „od krbu" a z blizkf pfirody. 
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Oiast na Poinim dnu dokazuje, 4e jak kolek- 
tivnl stanice, tak i jedno tUvi koncesiondfi jsou 
vybaveni tak, aby se tgmto pdsmum mohti 
vgnovat celorogng. Provoz na tgchto pdsmech 
je vSak nut no gasovd organisavat, aby stanice 
vidy nadly protistanice. Bade se o to starat 
zvld&tnl ko raise Ustredniho radioklubu, 
sehuzky na tgchto pasmcch budou vyhlaSovd- 
ny ve vysildni OKICRA. Pdsmo 28 Mc/s bylo 
vypuSteno pro nestalost podminek a pro vy« 
bodu mistniho styku proti stanicim venkov- 
skfm. 

V roce 1954 byly po prve zavedeny nds obit eld 
poctem krajd. Stain se tak na cetnd dddosti 
kolektivnich stanic. System krajskych ndsobi- 
telu poslou£i hlavne slabdim a vzdalen^m sta- 
nictm, kterd budou na pasmu vyhledavdny. 
To opgt podpofi v^cvik v peclivgm poslecliu, 
sniii nadmdrng voldni vyzvy silnj-mi stanice- 
mi a tim i rudeni na pdsmech. 

Duleiitym zlepSentm tirovng souteie je za- 
vedeni limit d. Dochdzelo totiz k tomu, £e se 
stanice pfLhlasila do soutdie s nfekolika mdlo 
body, jeji hidden! pak jig nebyla zasilana a tak 
pobled na jeji ginnost byl skresleny. Temui 
d£elu slouH i uprava odmSdovdni pfi koncc- 
u6m hodnoceni soutgge. 20% po£tu bodh vitg- 
zc pro ziskdni diplomu za d£ast v OKK ueni 
jistg pfemr&tgn£m podadavkem. Percentudlnl 
Vyjddfenl pomgru stanice k vitgzi odpovldd 
nejen ceikovg dgasti, ale i drovni soutiie lgpe, 
nei stanoveni urgiteho poctu spojeni pro prd- 
vo na ziskdni diplomu. 

A konedng jako posledni ddleSitd zmgna 
v pravidlech byla letos stanovena povinnost 
zasildni stand gnich listkd do 30 dnd. To je nej- 
ygtSi bolest nejen soutggi, ale naSeho amatdr- 
skgho provozu vubec. Bylo tomu venovdno 
v gasopise i ve vysildni OKICKA mista vice, 
nei by pro uvgdomglg a mat dry bylo vhodno. 
Ale marng. St die dochdzeji stiznostl na ngkte- 
rg nepofadng stanice, a£ jiz u mnoh^ch se fad- 
ng zasildni stanignich listkd zlepSilo. Mohlo-11 
dojft kc skoro 100% posildni soutgznicli deiliitd 
pfi zdvodech, neni tomu tak pfi zasildni sta¬ 
nignich listkd. Ostredni radioktub, ktery je 
nyni jedinym celostatnim distribugnim mis- 
tem pro stanicni listky, zavedl presnou evi- 
denci, jak a kdy jsou QSI. listky zasilany, aby 
vyvnzcnim ddsledkd podle tgto evidence za¬ 
vedl pofddek a kdzeh i do tgto stale opomijeng 
povinnosti naSich startle, V minuldm roce 
stalo se touto neukdznfnosti smutng zndmymi 
vice stanic. Cgastni se vSech nadich soutgii, 
samy listky poiadujf, ale na zasildni vlastnich 
nemaji gasu. And ngkterych daUicb je stanig- 
ni listek stejnau vzacnosti, jako drabocennd 
poStovnl zndmka. Abychom tgmto stanicim 
uietfili i tu problematickou ndmahu, zavedli 
jsme mlnulgho roku odpovfedni listky pro ama- 
tdry posluchagc i vysilace. Jak nase snaba byla 
(a jest) ngkterymi stanlcemi chapdna, vypljyi 
z tgto ukdzky; 

Jak md mit chut 1 do prdce nd3 OKI-00407, 
ode£le-li pies 500 odpovgdnich listkd s hldsc- 
nim o poslechu a vrdtl-li se mu jicb necelyck 
300, ag namaha spojend $ odpovidi znamend 
zjistit spravnost hldSeni, ddt razitko a podpis 
a listek vratit Ustrednimu radioklubu. 

Jsme ZO mladg kalekUvky OK1KSB. Mdme 
za dobu naficho trvdni 60 spojeni v listopadu 
a prosinci 1953. VSem stanicim jsme stanigni 
listek poslali — dostali jsme jicb 21, t. j. 35%, 
tedy pfibliine tretinu. Snad jsme na tom Mf 
nei ostatni, alelze usoudit, ie 50-70 % QSL neni 
staniceml za spojeni zaslldno. Je samozrejmg, 
ie nenitfeba posilat listek zakaidd spojeni, ale 
zdsadng za prvni spojeni na kazdcm pdsmu 
v roce. A v tomto smiru v roce 1954 ke zlepSeni 
do jit musi a takg dojde. Slibme si to 1 

Soutgie ZMT a P-ZMT nebyly a nebudou 
v dobledng dobg m£n£ny. Ngktegi dcastnici 
dobfe nechdpou ani d£el tgchto soutdii, mine- 
ny po strdnce provozni: kafdd soutdi musi mit 
svg tvrde orisky, jinak by ztratila na zajima- 
vosti. Nafikaj£-Ii na to, ze podminky jsou ob- 
tiind, jsou soutcze o to bodnotngjsi. Pfi dob- 
rgm sledovani podminek na pdsmech lze tuto 
sputdi splnit. Ukazuje to naie tabulka v kai- 
dem gisle toboto gasopisu. Je vsak vgci ZO 
i operdtord fednotlivcdp lino vat stedovdni pa- 
sem a zudastnit se vsech zdvodti sovdtsk^ch 
amatgru i amatgrdlidovg demokratick^ch std- 
td. I zde j e povinnosti vSech operator d rozmno- 
iit fady soutgiicich. 

JeStg pdr rddkd k naSlm zdvodum, kde bylo 
ugindno ngkolik zmgn ve prospgch vgci. Pro¬ 
vozni droved kolcktivnich stanic stdle stoupi 
a je dnes jii na takovg vySi, £e mozno poloilt 
poiadavek v^bgru operdtord pH zdvodech. Ve 
vSeobecn^ch podminkdch je stanoveno, ze b^t 
operdtorem kolektivni stanice pfi zdvodech 
znamend Seat ji representovat. Tato veta vy- 
svgtluje v5e. V^berem pak stoupne i droved 


naSich zdvodd v kvalitg i v rychlostl vysllaiigho 
texlu, snizi se i ruseni na pdsmech, bude-li od- 
Btranino nespravng ladgni stanice (na pr.zmc- 
na kmitoctu s pln^ra pfikonem), zbytegng 
dlouhg voldni vyzvy, opakovani textu pfi dob- 

■ rg slySitelnosti a pod. Pfi zdvodech je nutno 
se omezit na pf eddni kontrolni skupiny a upu- 
tit od texfu,kter^- zdvod zdrduje (na pf. zdlou- 
havg vitdni i lougeni, lidaje o stanignim zafi- 
zeni a pod.). Za dobr£ provoz stanice je odpo- 
vednym jeji vedouci a je na nfm, aby planovi- 
tym postupem vedl svou stanici k uspechu ve 
vSech smgrech. 

Jak jig bylo zddvodngno, neni dnes rozdilu 
mezi kolektivkami a jednotlivci. V tomto du- 
chu byla pro vKechny stejng upravena i zasada 
provozu v zdvodech na jedindm pasmu sou- 
fasng. 

JeSte jedno upozorngnl: v kaidgm zdvodg se 
pogitd jedno dplng spojeni po jednom bodu, 
nikoliv, jak bylo omylem vytiiteno, po tfech 
bodech, pokud pro nekter^ zdvod neni v jeho 
podminkach pfimo uvedeno jing bodovdni. 

Na zaseddni tJstfcdniho vyboru Svazu pro 
spoluprdci s armddou dne 3. ledna t, r. byly 
stanoveny a vSem glenum Svazarmu uloieny 
dkoly pro rok 1954. S obsahem usneseni byli 

■ vSichnl glenovg Svazarmu sezndmeni. Ne- 
mohu proto souhrn pozndmek ukonfit lgpe, 
nei pDukazem na obsah tohoto usneseni, kter^ 
my vfiichni radioamatgfi-svazarmovci bude- 
mc dttsledne pi nit. K dosaieni politickov^- 
chovn^ch, odbornych a v^cvikovych ukold 
v roce 1954 bude zamgfena i nale prdce na poll 
radioamatgrskgho sportu pfi soutgiich a zd¬ 
vodech. 


Vfsledky „VO“ soutfie 23. VIII. 1952 




bodO 


bodO 

1 . 

Y03RD - 

19200 

34. OKIOKJ 

2079 

2. 

Y02BC 

17766 

35. OKIORP 

2052 

3. 

Y03RF 

17712 

36. OKI AKA 

1960 

4. 

OK1HI 

16360 

37. OK2FI 

1935 

5. 

OKIFO 

9982 

38. YOSRL 

1872 

6. 

OKIWA 

9720 

39. HA7PA 

1860 

7. 

OKINC 

9424 

40. SP2SJ 

1617 

8. 

YOSLC 

8280 

41. Y06CA 

1440 

9. 

OK30BK 

7920 

42. OKIOIL 

1395 

10. 

OK3HM 

7705 

43. OK1WY 

918 

11. 

OKIOAA 

6825 

44. OK1NB 

912 

12. 

OKIOWA 

5640 

45. Y04CR 

897 

13. 

OK1NS 

5472 

46. SP9KJ 

864 

14. 

OK1SV 

5460 

47. OK1ZW 

840 

15. OK3JY 

5346 

48. OK1NK 

710 

16. OKI JQ 

5187 

49. OK3BF 

645 

17. 

HA5BE 

4662 

50. Y06VG 

627 

18. 

OKIOCL 

4646 

51. SP2GB 

624 

19. 

OK3PA 

4485 

52. OK2MA 

559 

20. 

OKIBV 

4482 

53. SP5KAB 

480 

21. 

OK1AEH 

3780 

54. OK20HS 

336 

22. 

LZ1KAB 

3762 

55. OKIOTV 

312 

23. 

OKIFB 

3618 

56. OK2BRS 

252 

24. 

OK30TR 

3570 

57. OKiCX 

180 

25. 

SP5AB 

3519 

58. OKIOKU 

144 

26. 

OKI PD 

3510 

59. SP5AR 

120 

27. OK1HX 

3390 

60. OK1HE 

84 

23. 

OK ILK 

3150 

61. OK1GM 

66 

29. OK1AEF 

2976 

62. OKIOEK 

45 

30. 

HA5BB 

2700 

63. OKIOPZ 

36 

31. 

OK2EZ 

2457 

64. OK1KQ 

21 

32. OK30US 

2394 

65. SP2GS 

3 

33. 

OK30TY 

2385 





Pqs 

luchagi 


1 . 

YO-R178 

14910 

7. YO-R396/ 


2. 

OKI-6515 

13578 

MM 

6396 

3. 

YO-R164 

12546 

8. YO-R70 

5313 

4. 

YO-R346 

12298 

9. YO-R338 

5292 

5. 

YO-R342 

9856 

10. OKI-6825 

2322 

6. 

Kolektiv 


11. YO-FI6I 

279 


Y05 

3835 

12. YO-R319 

128 

Viechny stanice zaslaly deniky a obdriely 

potvr- 


zcni o dfasti v soutfii, 

Congrats dr tows! 

731 

lug. G. Crain, Y03RF 


flSOPIST 


Radio SSSR, prosinec 1953 

VSemoing pomdhat rozvojl radioamatgrstvi - 
Kaidodeoni dkol sovetskgho rozhlasu - Zvysme 
tempo radiofikace vesnice, zlepSeme obsluhu kol- 
choznich posluchuiCi rozhlasu - Dopisy - Z radio- 


klubd DOSAAF - Zdsobovdm radloamatgri sou- 
iSstkami ~ Radio v Rumnnsku - Rozhlas v boji za 
mezinarodni spoluprdci - Z dejin v^voje ddlkove 
sdglovaci techniky - Elektronky pogitaji — Hleddni 
chyb na podzemnich kabelech s isolaci PVC ~ Top¬ 
ic tni kompensace vlastniho kmitoctu okruhii - Vol- 
ba pxovpznich podminek a ladeni radioteiefonniho 
vysilaie - ftizeni modelu radiem - Opticky indikd- 
tor laddnl - Boj s poruchami - Mon tad a slad’ovdnf 
televisoru j.Pion^r" - Dvoupaprskovy impulsnf 
osciloskop - Cvifieni pfijmu sluchem v poruchdch - 
Regulator k Vgtrng elektrdrng - Technicka poradna 
- Radiotechnickd zapojeni vautomatice - Recense. 


Ualy oznamovatel 


V is MaIim o&namovateli“ iwefejiiujeme ozndmeni 
jen do celkoveho rossahu oSmi tiskovj/ch fddek. Tui- 
nym pismem bude vyttStino jen prvni slcio ozndmeni. 
Za tiskcvou fadku se plali KZs 3,60. Cdstku za inse- 
rdt .si sami vypoitite a poukazie pfedem lekovpm 
vplatnbn Us them na diet 44.99$ is. stdini hanky — 
Nate vojsko s ozndmenim inserdtpro Amatirski radio. 
Ka&dimu ittserentovi bude pftjato jedno ozndmeni pro 
hasdi Hslo AH. Uvefejntna budou jen ozndmeni vsta- 
hujici se na pfedtnlty radioamatirskiho pokusnictvL 
Viechna ozndmeni musi bp I opatfena plnou adresou 
inserenta, a pokud jde oprodej, cenou za kaidou pro- 
ddvanou polozku. O nepfijalych insertech nemuzeme 
vist korespondenci. 

PRODEJ j 

Dvoutalifovg gramo kotriplet. (2 motor., 2 pfenos., 
2 talife atd. (v bezv. stavu (600), stavcbnicc vysilaie 
s elimindtorem, modulatorem a mikrofonem, kom- 
pletni bez skrinky, zapojeni doddm (500). Mirko 
Leaner, Plzen, ndtn. C. bratfi 14. 

9k RVI2P2000, 3x P2001, 2x P4000 (15), 2x 
STV 280/80, 280/40, LS50 zesil. 50 W (45), 2x 
AF100, STV 150 (20/30), 2 x RG12D300, 1 x SI V 
75/15, 3 k LG1, LG3, LG4, 2x RV2P800, 
RG12D2 (20), 2 x RFG5, RL4, 8P15, G2504 (15). 
B. Kcidym, Praha 9, Na Krocfnce 21. 

Amatgrskg radio ro£. 1952 na dobirku (39). Bed- 
ndf, Praha II, Scheinerovo 645. 

Novd obraz. elektT. DG9 se sietk trafom a krytom 
(300). V. Ciglan, Pukanec 465. 

Pistolove pajedlo, nekolik ks {& 130), staveb. gal- 
vanomer E50 (75). J. Ilruby, Praha VII, Janovskd- 
ho 23. 

Ampliony opravuje a piemagnetuje. A, Nejt'dlf, 
Praha 2, Stcpdnskd 20. 

Ocel. skf, v. 220, S. 280, hi. 360 mm (40), 220/410/ 
360 (60), 220/550/360 (70), tov. osciloskop s DG7 
(2500), ton. gen. tov. rozdilovy (1200) dobirkou. 
M. Macounova, Praha II, Na pofRrum prdvu 4. 

KOUPfi: 

Bater. elektronku KL1, Alois Kubifek, Letohrad 
-OEZ. 

EZ 6 neb j. kval. pfij. pHp. ddm skidd, kajak neb 
psari stroj. Ing. Rijdfiek, Nusle 2, 5. kvgtna 6. 6. 
DL 25 a pistol, pajedlo 220 V. Novotny, Praha XIV, 
Tdborskd 25. 


OBSAH 


Elektronky v praxi.ntr. II. obalky 

V noci u kiatkovlnnd radiove stanice .... 49 

Tidtgnd transfer mdtory.50 

Prenosny superhet na baterie i na sit’ . . . . 51 

Ssaci metoda bez miliampermetru.56 

Amatgrskg osciloskop od zaidtku.57 

Osciloskop v praxi ..59 

Na pomoc iif.astniHnn soutgie (II. Cast) ... 62 

Pozndmka o prokiadech.63 

UKV-Rx pro pdsmo 144 M c/s.64 

Ruleni rozhlasu, jejich piidiny a odstrangni . 65 

Ionosfdra.69 

Kviz.. 69 

KliCe a kligovdnt (Z nasich pdsem).70 

Zajimavosti.71 

Na5e cinnost ..71 

Casopisy.72 

Maty oznamovatel.. 72 

Uddlovdni titulfi a odznakd za radio- 
amatgrskou sportovnl ginnost . str. II. obdlky 
Rvchlotelegrafnl prcbory .... str. II. obdlky 
rton 1 CW4" . str. TTT. ohilkv 


Obrdzek na titulni stranS Je dokladem svgdomltg 
provedend radioamatdrskg prdce (k gldnku ,,Pfe- 
nosny superhet na baterie i na sit“ na str. 51). 


AMATERSKE RADIO, gasopis pro radiotechniku a amatgrskg vysildtii. Vyddvd Svaz pro spoluprdci s armddou v NASEM VO J SKU, vydavatdstvi, n, p., Praha 
Redakce Praha II, Jungmannova,24. Telefon 22-12-46, 23-75-46, Rfdf FrantiSek SMOLfK s redakgnim kruhem (Josef CERNV, Vdclav JINDftICH, Ing, Dr Mi- 
rmlav JOACHIM, Jaroslav KLIMA, Ing. Alexander KOLESNIKOV, Ing. Dr Bohumi! KVASIL, Josef POHANKA, laureit stdtnl ceny, Vlastislav SVOBODA, 
Ing. Jan VANA, lauredt stdtni ceny, Oldfich VESELV). Telefon Fr. Smolika 23-00-62 (byt 678-33). Administrace NASE VOJSKO, n. p., distribuce, Praha II, 
Vladtsiavova 26, telefon 22-12-46, 23-76-46. Vychdzi mgslgnS, ro£n£ vyjde 12 gtsel. Cena jednotlivdho gislo 3 K£a, pfedplatng na >/* roku 9 Kgs, Pfedplatnd za- 
ndl kaidy podtovni dorugovatel nebo nejbliidi podtovni dfad. Xnsertnl oddgienl NaSe vojsko, vydavatelstvl,n. p., Praha II, Na Dgkance 3. Tiskne Nade vojsko, 
n, p., Praha. Novinovd sazba povolena. Dohlgdaci poitovnf lifad Praha 022, Otisk je dovolen jen s pisemnj'm svolenim vydsvatele. PHspgvky vrad redakce, jen 
byly-li ryidddny a byla-H pfiloiens frankovand obdlka se zpgtnou adresou Za mivndnost a veSkerd prdve ruSi autofi pHspfvkii. Toto £islo vyilo 1. bfezna 1954. 
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